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LEGENDE

Abréviations utilisées :

EN : European Norm
NBN : Norme Belge – Belgische Norm
A.R. : Arrêté royal
K.B. : Koninklijk Besluit
ISO : International Organization for Standardization
VDI : Verein Deutscher Ingenieure

Normes de référence / Referentienormen :

Les normes de référence sont toujours les dernières éditions / De referentienormen zijn steeds de laatste edities
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Détermination de l'exposition des 

travailleurs au bruit   

Bepaling van de blootstelling van 

werknemers aan geluid

Code du bien-être au travail - Livre V.- Facteurs 

d’environnement et agents physiques - Titre 2.- 

Bruit / Codex over het welzijn op het werk - 

Boek V.- Omgevingsfactoren en fysische agentia 

Titel 2.– Lawaai

Directive 2003/10/CE du 6/2/2003 concernant 

les prescriptions minimales de sécurité et de 

santé relatives à l’exposition des travailleurs aux 

risques dus aux agents physiques (bruit) 

(sonomètres intégrateurs analyseurs en temps 

réel dosimètres acoustiques) /  Richtlijn 

2003/10/EG van 6/2/2003 betreffende de 

minimum voorschriften inzake gezondheid en 

veiligheid met betrekking tot de blootstelling 

van werknemers aan de risico’s van fysische 

agentia (lawaai) ((Integrerende 

geluidsniveaumeters,Real-time analyser, 

Dosimeters)

Koninklijk Besluit van 16 januari 2006 

betreffende de bescherming van de gezondheid 

en de veiligheid van de werknemers tegen de 

risico's van lawaai op het werk (omzetting van 

Europese Richtlijn 2003/10/EG)/

Arrêté royal du 16 janvier 2006 relatif à la 

protection de la santé et de la sécurité des 

travailleurs contre les risques liés au bruit sur le 

lieu de travail

PRC NOISE-201F 1

Acoustique / Geluid

Objet / Onderwerp Test Norme de référence / Referentienorm
Réf. Interne / 

Interne Ref

essai exécuté 

dans les centres 

d'activités 

suivants 

Annexe/Bijlage/Annex/Beilage BELAC 016-TEST V. 18 - 3/9



Acoustique / Geluid

Objet / Onderwerp Test Norme de référence / Referentienorm
Réf. Interne / 

Interne Ref

essai exécuté 

dans les centres 

d'activités 

suivants 

Emergence, niveau de bruit 

spécifique, évènements dépassant 

seuil de pointe, niveau de vibrations    

Overschrijding, Specifiek 

geluidsniveau, Overschrijding van het 

drempelniveau, Trillingsniveau

Arrêté du 21/11/2002 du Gouvernement de la 

Région de Bxl-Capitale relatif à la lutte contre 

les bruits de voisinage et contre le bruit et les 

vibrations générés par les installations classées / 

Méthode d'essai conforme à l'Arrêté du 

21/11/2002 fixant la méthode de contrôle et les 

conditions de mesure de bruit ((Sonomètres 

intégrateurs avec enregistrement DAT éventuel) 

/ Besluit van 21/11/2002 van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest betreffende de strijd 

tegen het buurtlawaai en tegen de geluids- en 

trillingshinder voortgebracht door ingedeelde 

inrichtingen - Meetmethode in 

overeenstemming met het Besluit van 

21/11/2002 betreffende de controlemethode 

en omstandigheden voor geluidsmetingen 

(Integrerende geluidsniveaumeters met 

mogelijkheid tot opnames met DAT-recorder)

PRC NOISE-205F 1

Niveau de puissance acoustique Lw 

dB (A), dB par bandes d'octave et 

tiers d'octave 

Geluidsvermogen-niveau Lw dB(A), 

dB in octaafbanden en derde octaaf 

banden

Determination of sound power levels of noise 

sources using sound intensity ISO 9614. Part 2 : 

Measurement by scanning (sound intensity 

measurement instrument and probe offline)

PRC NOISE-207F 1
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Aérosols (poussières ou gouttelettes) 

Aërosolen (stofgehalte of gehalte aan 

vloeibare aërosolen)

NBN X 44-002, EN 13284-1; ISO 9096 2NM IT 102 Mesure sur site / 

Analyse:  2 

/Traitement de 

données sur 2 ou 3

Mesure de vitesse et de débit dans un 

conduit/snelheids-en debietmetingen in 

een leiding

NBN T 95-001, ISO 10780, ISO 16911-1 2NM IT 100 Mesure sur 

site/Traitement de 

données 2 / 3

Teneur en eau/watergehalte (H2O) EN 14790 2NM IT 101 Mesure sur site / 

Analyse:  2 

/Traitement de 

données sur 2 ou 3

Oxygène (O2) / Zuurstof (O2) Prélèvement/bemonstering: ISO 10396 ; 

Analyseurs paramagnétiques et 

électrochimiques/ Electrochemische en 

paramagnetische meettoestellen : ISO 

12039 ; Analyseurs 

paramagnétiques/paramagnetische 

meettoestellen EN 14789

2NM IT 155 Mesure sur 

site/Traitement de 

données 2 / 3

Monoxyde de carbone (CO) / 

Koolstofmonoxide (CO)

Prélèvement/bemonstering: ISO 

10396 ;Analyseurs NDIR et électrochimiques 

/ Electrochemische en NDR meettoestellen: 

ISO 12039 ; Analyseurs/ meettoestel NDIR/ 

en 15058

2NM IT 155 Mesure sur 

site/Traitement de 

données 2 / 3

Objet / Onderwerp Test Norme de référence / Referentienorm
Réf. Interne / 

Interne Ref

essai exécuté dans 

les centres 

d'activités suivants 

Mesures d’environnement - Milieumetingen

Air - Détermination de teneur en différents composés / lucht :  bepaling van het gehalte aan verschillende bestanddelen

air / lucht
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Dioxyde de carbone (CO2) / 

Koolstofdioxide (CO2)

Prélèvement/bemonstering: ISO 10396 ; 

Analyseurs/meettoestel NDIR:ISO 12039 /  

US EPA 3A

2NM IT 155 Mesure sur 

site/Traitement de 

données 2 / 3

Dioxyde d'azote (NO2) / Stikstofdioxide 

(NO2)

Prélèvement/bemonstering: ISO 10396 ;- 

analyseurs à chemiluminescence / 

chemoluminiscentie meettoestellen : ISO 

10849 en EN 14792 ;- analyseurs 

électrochimiques - analyseurs/

meettoestellen NDIR : US EPA 7E

2NM IT 155 Mesure sur 

site/Traitement de 

données 2 / 3

Monoxyde d'azote (NO) /Stikstofmonoxide 

(NO)

Prélèvement/bemonstering: ISO 10396 ;- 

analyseurs à chemiluminescence / 

chemoluminiscentie meettoestellen : ISO 

10849 en EN 14792 ;- analyseurs 

électrochimiques / electrochemische 

meettoestellen / meettoestellen NDIR : US 

EPA 7E

2NM IT 155 Mesure sur 

site/Traitement de 

données 2 / 3

Dioxyde de soufre (SO2) /Zwaveldioxide 

(SO2)

Prélèvement/monstername: ISO 10396 ; -

analyseurs à fluorescence UV/ 

Meettoestellen fluorescentie UV/ ISO 7935 ;-

analyseurs électrochimiques / 

electrochemische meettoestellen  - 

analyseurs/meettoestellen NDIR : US EPA 

6CE

2NM IT 155 Mesure sur 

site/Traitement de 

données 2 / 3

Protoxyde d'azote (N2O)/Stickstof 

protoxyde (N2O)

Prélèvement/bemonstering: ISO 10396 ; 

Analyseurs/meettoestel NDIR EN ISO 21258

2NM IT 155 Mesure sur 

site/Traitement de 

données 2 / 3

Hydrocarbures totaux / totaal 

koolwaterstoffen

VDI 3481 Blatt 4; EN 12619 2NM IT 155 Mesure sur 

site/Traitement de 

données 2 / 3

Suie (indice Bacharach) / Roetindex 

(Bacharach index)

NBN EN 267 Annexe A 2NM IT 105 Mesure sur 

site/Traitement de 

données 2 / 3

HCl, HF, SOx, NH3, HCN, Formaldehyde, 

CO2 biogénique

Forme gazeuse/gasvormig

EN 1911, ISO 15713, EN 14791, 

"Compendium lucht" du Vito (LUC/III/003; 

009), CWEA A-1-6, ISO 13833

2NM IT 114 Mesure sur 

site/Analyse sous-

traitée/Traitement 

de données 2 / 3

air / lucht
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Métaux totaux ¨ Metalen - totale fractie  

As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, 

Te, Tl, V

EN 14385 2NM IT 104 Mesure sur 

site/Analyse sous-

traitée/Traitement 

de données 2/3

Mercure total/ Kwik : totale fractie EN 13211 2NM IT 104 Mesure sur 

site/Analyse sous-

traitée/Traitement 

de données 2/3

Composés organiques volatiles (dont : 

alcools, aldéhydes, aliphatiques, 

aromatiques, halogénés, polaires, cétones) 

/ vluchtige organische verbindingen 

(alcoholen, aldehyden, gehalogeneerde 

verbindingen, poliare verbindingen, 

ketonen) (*)

"Compendium Lucht" van VITO 

(LUC/IV/007; 009; 010 en 000); EN 13649 

2NM IT 109 Mesure sur 

site/Analyse sous-

traitée/Traitement 

de données 2/3

Hydrocarbures poly aromatiques (HAP), 

dioxines (PCDD/F) et PCBs/ Poly-

aromatische koolwaterstoffen (PAK), 

dioxines (PCDD/F) en PCB’s

ISO 11338 ; EN 1948-1 2NM IT 112 Mesure sur 

site/Analyse sous-

traitée/Traitement 

de données 2/3

(*) Lijst van componenten is beschikbaar en opvraagbaar in het laboratorium

Appareils de mesures fixes 

des polluants 

atmosphériques à l'émission 

/ vast opgestelde emissie-

meettoestellen (meting 

luchtpolluenten)

attestation  / Goedkeuring EN 14181, EN 15259, ISO 16911-2 & EN 

13284-2

2NM IT 152 Mesure sur 

site/Traitement de 

données : 2/3

air / lucht

Appareils de mesure / meettoestellen
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OSL (BeO)

Hele lichaam

Persoonlijk dosisequivalent Hp(10)

Persoonlijk dosisequivalent Hp(0.07)

Eigen methode gebaseerd op IEC62387

OSL (BeO)

Corps entier

Équivalent de dosage personnel Hp(10)

Équivalent de dosage personnel Hp(0.07)

Propre méthode basée sur IEC62387

OSL (BeO)

Whole body

Personal dosage equivalent Hp(10)

Personal dosage equivalent Hp(0.07)

Own method based on IEC62387

TLD (LiF:Mg,Ti)

Extremiteiten 

Persoonlijk dosisequivalent Hp(0.07) Eigen methode gebaseerd  op IEC62387

TLD (LiF:Mg,Ti)

Extrémités
Équivalent de dosage personnel Hp(0.07) Propre méthode basée sur IEC62387

TLD (LiF:Mg,Ti)

Extremities
Personal dosage equivalent Hp(0.07) Own method based on IEC62387

TLD (LiF:Mg,Cu,P)

Extremiteiten - Beta

Persoonlijk dosisequivalent Hp(0.07) Eigen methode gebaseerd  op IEC62387

TLD (LiF:Mg,Cu,P)

Extrémités- Beta
Équivalent de dosage personnel Hp(0.07) Propre méthode basée sur IEC62387

TLD (LiF:Mg,Cu,P)

Extremities- Beta
Personal dosage equivalent Hp(0.07) Own method based on IEC62387

Interne testcode

Code d'essai

Dosismetertype

Type de dosimètre

Eenheid

Unité

Beproevings-

methode

Methode d'essais

Essai exécuté 

dans les centres 

d'activités 

suivants 

PRC-DOS-1xx

1

PRC-DOS-20x

1

PRC-DOS-20x

1
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TLD (LiF:Mg,Ti)

Ooglens 

Persoonlijk dosisequivalent Hp(3) Eigen methode gebaseerd  op IEC62387

TLD (LiF:Mg,Ti)

Cristallin
Équivalent de dosage personnel Hp(3) Propre méthode basée sur IEC62387

TLD (LiF:Mg,Ti)

Eyelens
Personal dosage equivalent Hp(3) Own method based on IEC62387

TLD (LiF:Mg,Ti)

Hele lichaam (neutronen)

Persoonlijk dosisequivalent Hp(10) Eigen methode gebaseerd  op IEC62387

TLD (LiF:Mg,Ti)

Corps entier (neutron)
Équivalent de dosage personnel Hp(10) Propre méthode basée sur IEC62387

TLD (LiF:Mg,Ti)

Whole body (neutron)
Personal dosage equivalent Hp(10) Own method based on IEC62387

PRC-DOS-20x

1

PRC-DOS-25x

1
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