Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Certificat d'Accréditation n® 026-TEST

En application des dispositions de I'arrété royal du 31 janvier 2006 créant BELAC,
le Bureau d'Accréditation atteste avoir délivré une accréditation conformément aux
exigences de la norme EN ISO/IEC 17025:2017 a:

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent

L'organisme a démontré posséder la compétence pour effectuer les activités
réalisées dans les sites d'activités mentionnés dans la portée d’accréditation
026-TEST qui fait partie intégrante du présent certificat.

La version en vigueur de la portée d’accréditation est disponible via www.belac.be.

Ce certificat reste valable a condition que I'organisme continue de répondre aux
conditions d'accréditation.

La Présidente du Bureau d'Accréditation BELAC,

Maureen LOGGHE

Version : 6
Période de validité : 2020-08-21 - 2024-05-21

La version originale de ce certificat est en néerlandais.
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Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Accreditatiecertificaat nr. 026-TEST

In uitvoering van de beschikkingen van het koninklijk besluit van 31 januari 2006
tot oprichting van BELAC, verklaart het Accreditatiebureau accreditatie conform
de eisen van de norm EN ISO/IEC 17025:2017 te hebben verleend aan:

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent

De instelling heeft aangetoond bekwaamheid te bezitten voor de activiteiten
uitgevoerd in de activiteitencentra zoals gespecificeerd in de accreditatiescope
026-TEST die integraal deel uitmaakt van dit certificaat.

De huidige versie van de accreditatiescope is beschikbaar op www.belac.be.

Dit certificaat blijft geldig onder voorwaarde dat de instelling blijft voldoen aan de
accreditatievoorwaarden.

De Voorzitster van het Accreditatiebureau BELAC,

=

Maureen LOGGHE

Versie : 6

Geldigheidsduur 2020-08-21 - 2024-05-21
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Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Accreditation Certificate No. 026-TEST

In compliance with the provisions of the Royal Decree of 31 January 2006 setting
up BELAC, the Accreditation Board hereby declares to have granted accreditation
conform the requirements of the standard EN ISO/IEC 17025:2017 to:

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent

The body demonstrated the competence to perform the activities in the activity
sites, as described in the scope of accreditation 026-TEST which is an integral part
of the present certificate.

The current version of the scope of accreditation is available at www.belac.be.

This certificate remains valid as long as the body continues to meet the
accreditation conditions.

The Chair of the Accreditation Board BELAC,

=

Maureen LOGGHE

Version : 6
Validity period : 2020-08-21 - 2024-05-21

Original version of this certificate is in Dutch.
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Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Akkreditierungszertifikat Nr. 026-TEST

Aufgrund der Bestimmungen des koniglichen Erlasses vom 31. Januar 2006 zur
Grindung von BELAC, bestatigt das Akkreditierungsbiiro, gemal den Vorschriften
der Norm EN ISO/IEC 17025:2017, die folgende Stelle akkreditiert zu haben:

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent

Die Stelle hat ihre Kompetenz fiir die in den Aktivitdtszentren durchgefiihrten
Aktivitaten gemal3 dem Geltungsbereich der Akkreditierung 026-TEST, der ein
integraler Bestandteil des vorliegenden Zertifikats ist, nachgewiesen.

Die aktuelle Version des Geltungsbereichs der Akkreditierung ist unter
www.belac.be verfligbar.

Dieses Zertifikat bleibt unter der Bedingung giltig, dass die Stelle die
Akkreditierungsanforderungen weiterhin erfillt.

Die Vorsitzende des Akkreditierungsbiiros BELAC,

=

Maureen LOGGHE

Fassung : 6

Giiltigkeitsdauer 2020-08-21 - 2024-05-21

Die Originalfassung dieses Zertifikats ist in niederldndischer Sprache.
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Organisme belge d’Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

Bijlage bij accreditatiecertificaat
EA MLA Signatory Annexe au certificat d'accréditation
Annex to the accreditation certificate
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

026-TEST

EN ISO/IEC 17025:2017

Versie / Version / Version / Fassung 19

Geldigheidsperiode / Validité / N21A AE.
Validity / Giiltigkeitsdauer 2024-03-14 - 2024-05-21

Maureen Logghe
Voorzitster van het Accreditatiebureau
La Présidente du Bureau d'Accréditation

Chair of the Accreditation Board

Vorsitzende des Akkreditierungsbiiro

De accreditatie werd uitgereikt aan / L'accréditation est délivrée a /
The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt fiir:

Provincie Oost-Vlaanderen

Gouvernementstraat 1
9000 Gent

Activiteitencentra / Sites d'activités / Sites of activities / Standorte mit aktivitaten:

Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) Godshuizenlaan 95

9000 Gent
Accréditation Accreditatie
Service public fédéral Economie Federale Overheidsdienst Economie \‘ 322277 5434
P.M.E., Classes moyennes et Energie K.M.O., Middenstand en Energie X belac@economie.fgov.be m
Bd du Roi Albert I 16 - 1000 Bruxelles Koning Albert ll-laan 16 - 1000 Brussel i o
Numéro d'entreprise : 0314.595.348 Ondernemingsnummer : 0314.595.348 W www.belac.be
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Legende

DW Drinkwater (ook putwater)

ZBW Zwembadwater

ow Oppervlaktewater (ook zwemwater, viswater)

AW Afvalwater

GW Grondwater

WB Waterbodem, sediment

BO Bodem

SM Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

CMA Compendium voor monsterneming en analyse (CMA) in uitvoering van het afvalstoffendecreet en het
bodemsaneringsdecreet

WAC Compendium voor analyse van water

NBN Norme Belge / Belgische Norm

ISO Internationale Norm (International Organisation of Standardisation)

NEN Nederlandse Norm

HPA Health Protection Agency

NPR. Nederlandse praktijkrichtlijn
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uitgevoerd in
Testcode Matrix Gemeten eigenschap Methode volgende
activiteitencentra:
Anorganische Chemie O
WAC/I1I/D/002
ZS_WA_C05 AW, OW zwevende stoffen Glasvezelfiltratie + PCM
gravimetrie
DS_VS BO, WB droge stof CMA,/Z/”,/A'l PCM
Gravimetrie
BS_WA AW, OW bezinkbare stoffen WAC/1Il/D/001 PCM
Imhoffkegel
DW, OW, AW, .
pH_WA GW. ZBW zuurtegraad (meetbereik 2-12) WAC/III/A/005 PCM
DW, OW, AW, . .
COND_WA GW. ZBW geleidbaarheid WAC/I1I/A/004 PCM
pH_KCI_VS BO, WB zuurtegraad (meetbereik 2-12) CMA/2/11/A.20 PCM
Anorganische Chemie 1
SULT_WA_C10 OW, AW sulfieten SM 4500-503 C PCM
Colorimetrie
WAC/III/C/010
OFOSF_WA_C10 oW, AW ortho-fosfaten Spectrofotometrie PCM
(doorstroom-
analysesysteem)
WAC/II/E/021
Dw, OW . . Spectrofotometrie
’ ’ kal kstof
AM_WA_C10 AW. GW ammoniakale stiksto (doorstroom- PCM
analysesysteem)
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WAC/111/D/031

DW, OW, . . o Spectrofotometrie
NITNAT_WA_C10 AW, GW nitraten / nitraten+nitrieten (doorstroom- PCM
analysesysteem)
WAC/I1I/D/031
DW, OW, . Spectrofotometrie
NIET_WA_C11 AW, GW nitrieten (doorstroom- PCM
analysesysteem)
WAC/IlI/D/031
DW, OW, . Spectrofotometrie
NAAT_WA_C11 AW. GW nitraten (doorstroom- PCM
analysesysteem)
WAC/III/D (verschil van
KJ_WA ow, AW Kjeldahl stikstof TN_WA en PCM
NITNAT_WA_C10)
TN_WA ow, AW totaal stikstof WAC./HI/.D/OB?’ . PCM
chemiluminescentie
HAT_WA DW totale hardheid WA(:./lll/A/OO9 PCM
titratie
OXID_WA DW, ZBW oxideerbaarheid V.VAC./HI/D/022 PCM
titratie
WAC/IlI/D/036
DW OW CMA/2/1/C.2.2 (grondwater)
TCN_WA_SKALAR ’ ’ totale cyaniden Spectrofotometrie PCM
AW, GW
(doorstroom-
analysesysteem)
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WAC/111/C/030

VCN_WA_SKALAR AW vrije cyaniden Spectrofotometrie PCM
(doorstroom-
analysesysteem)
SM 4500F-B (destillatie) en

FLUO_WA_C10 AW fluoriden WAC/I11/C/020 PCM
ionselectieve elektrode

FLUO_WA_CO05 DW, OW fluoriden ,WAC/”I/_C/OZO PCM
ionselectieve elektrode

DW, OW, WAC/I11/C/001

SFAT_IC_WA AW, GW sulfaten vloeistofionchromatografie PCM
WAC/I111/C050

CRZE_IC_WA_C10 OW, AW, GW  |zeswaardig chroom CMA/2/1/C.7 (grondwater) PCM
-lonenchromatografie met
post kolom kleurreactie

COD_WA_CUVET oW, AW chemisch zuurstofverbruik WAC,/“I/[,)/OZO PCM
colorimetrie

DW, OW, AW, . WAC/III/C (ISO 9297)

CHLD_WA GW. ZBW chloriden titratie PCM

AL_WA DW, GW, ZBW |alkaliteit V,VAC,/”I/A/OOé PCM
titratie
WAC/IV/A/003

URE.WA ZBW ureum Spectrofotometrie PCM
(doorstroom-
analysesysteem)

TOC_IR_VS BO, WB TOC / organisch materiaal I(;;MA/2/II/A.7 PCM
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Metalen

ow, AW
ALKALI_WA_ICPMS

calcium, kalium, magnesium en natrium (totaal)

WAC/I11/B/002: ontsluiting
koningswater/microgolfoven
WAC/III/B/011

ICP-MS

DW, GW

calcium, kalium, magnesium en natrium (totaal en opgelost)

WAC/111/B/011
ICP-MS

PCM

AW

boor (totaal)

WAC/I111/B/002: ontsluiting
koningswater/microgolfoven
WAC/III/B/011

ICP-MS

B_WA_ICPMS
ow

boor (totaal en opgelost)

WAC/I1I/B/002: ontsluiting
koningswater/microgolfoven
WAC/III/B/011

ICP-MS

DW, GW

boor (totaal en opgelost)

WAC/111/B/011
ICP-MS

PCM
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aluminium, titaan, vanadium, chroom, mangaan, ijzer, kobalt, nikkel, koper,
zink, arseen, seleen, molybdeen, zilver, cadmium, tin, antimoon, barium, lood,

WAC/I111/B/002: ontsluiting
koningswater/

OW, AW fosfor, kwik, beryllium, strontium, zirkonium, tellurium, cerium, thallium, microgolfoven
wolfraam en uranium (totaal) WAC/lI/B/011
ICP-MS
MET WA ICPMS aluminium, titaan, vanadium, chroom, mangaan, ijzer, kobalt, nikkel, koper, WAC/IIl/B/011 PCM
B - ow zink, arseen, seleen, molybdeen, zilver, cadmium, tin, antimoon, barium, lood,
. . . . . . ICP-MS
fosfor, kwik, beryllium, tellurium, cerium, thallium en uranium (opgelost)
aluminium, chroom, mangaan, ijzer, nikkel, koper, zink, arseen, seleen WAC/III/B/011 en
DW, GW . T ’ . ! ) ' ' ’ ’ ’ CMA/2/1/B.5
cadmium, antimoon, kwik en lood (totaal en opgelost)
ICP-MS
CMA/2/11/A.3: ontsluiting
koningswater en
MET VS_ICPMS BO, WB a!umlnlum, arseen, cadmium, chroom, fosfor, ijzer, koper, kwik, nikkel, lood en te'trafluorboorzuur/ PCM
zink (totaal) microgolfoven
CMA/2/1/B.5
ICP-MS
Bijlage/Annexe/Annex/Beilage BELAC 026-TEST V.19 -7/18




Organische macropolluenten

OV_WA ow, AW Olién en vetten WA;/|V/B/OO5 PCM
gravimetrie
POX_WA ow, AW Purgeerbare organochloorverbindingen WAC/IV/B/OH PCM
coulometrie
AOX_WA oW, AW Adsorbeerbare organochloorverbindingen WAC/IV/I?»/Oll PCM
coulometrie
EOX_WA_CO05 oW, AW Extraheerbare organochloorverbindingen WAC/lV/I?/OlO PCM
coulometrie
AKWS_WA ow, AW Met Tetrachloorethyleen extraheerbare apolaire stoffen :/I:AC/ IV/B/026 PCM
Organische micropolluenten
Polyaromatische koolwaterstoffen:
o Nafthaleen e Benzo(a)anthraceen
¢ Acenafthyleen * Chryseen
o Acenaftheen ¢ Benzo(b)fluorantheen
DW. OW o Fluoreen ¢ Benzo(k)fluorantheen CMA/3B
PAKS WA_MS AW,GW, « Fenanthreen e Benzo(a)pyreen WAC/IV/A/002 PCM
’ e Anthraceen ¢ Indeno(1,2,3-cd)pyreen GC-MS/MS
e Fluorantheen ¢ Dibenzo(a,h)anthraceen
« Pyreen e Benzo(g,h,i)peryleen
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Vluchtige organische componenten :
e 1,1-dichlooretheen

e dichloormethaan

e methyl tert. butylether (MTBE)
e trans-1,2-dichlooretheen

¢ 1,1-dichloorethaan

e cis-1,2-dichlooretheen

e broomchloormethaan

e chloroform

e 1,1,1-trichloorethaan

e 1,1-dichloorpropeen

¢ koolstoftetrachloride

e ethylbenzeen

e 1,1,1,2-tetrachloorethaan
e (m+p)-xyleen

e 0-xyleen

e styreen

e bromoform

e cumeen

e broombenzeen

e 1,1,2,2-tetrachloorethaan
e propylbenzeen

e 1,2 3-trichloorpropaan

e 2-chloortolueen

« benzeen e 1,3,5-trimethylbenzeen CMA/3E
DW, OW, . e 4-chloortolueen WAC/IV/A/016
VOC_WA_HSMS AW, GW : i,iZChcli(l)c:rlgtc;]r:;:aan e tert-butylbenzeen HS-GC-MS PCM
« 1.2-dichloorpropaan e 1,2 4-trimethylbenzeen
. di’broommethaan * sec-butylbenzeen
e broomdichloormethaan : ;.?s_g;zs;ﬁun:::n
: ;l)sli,sr-]dlchloorpropeen e 1,4-dichloorbenzeen
e trans-1,3-dichloorpropeen * n-butyll?enzeen
e 1,1,2-trichloorethaan * 1,2,3-trimethylbenzeen
. te’t;achlooretheen * 1,2-dichloorbenzeen
« 1.3-dichloorpropaan e 1,2-dibroom-3-chloorpropaan
e dibroomchloormethaan * 1,3,5-tr!chloorbenzeen
« 1.2-dibroomethaan e 1,2 4-trichloorbenzeen
. (r%ono)chloorbenzeen ¢ hexachloor-1,3-butadieen
e 1,2 3-trichloorbenzeen
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Polyaromatische koolwaterstoffen :
¢ Nafthaleen
e Acenafthyleen CMA/3B
BO e Acenaftheen GC-MS op bodemmonsters
e Fluoreen met een watergehalte <40 %
e Fenanthreen na extractie met PLE
e Anthraceen
¢ Fluorantheen
PAKS_VS_MS e Pyreen PCM
e Benzo(a)anthraceen
e Chryseen
e Benzo(b)fluorantheen CMA/3B
WB * Benzo(K)fluorantheen GC-MS na extractie met PLE
* Benzo(a)pyreen en GPC opzuivering
e Indeno(1,2,3-cd)pyreen
e Dibenzo(a,h)anthraceen
e Benzo(g,h,i)peryleen
CMA/3/R1
BO GC-FID op bodemmonsters
met een watergehalte <40 %
na extractie met PLE
MO_VS_FID Minerale olie PCM
WB CMA/3/R1
GC-FID na extractie met PLE
CMA 3/R1
MO_WA _FID DW, OW, Minerale olie WAC/IV/B/025 PCM
AW, GW
GC-FID
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Minder vluchtige
chloorkoolwaterstoffen:
e hexachloorethaan

e 2-chloornafthaleen
e som 1,2,3,5-tetrachloorbenzeen en

DW, OW, e hexachloor-1,3-butadieen 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen CMA 3/I en WAC/IV/A/015
MVLCIKWS_WA_MS AW, GW e 1,2 3-trichloorbenzeen e 1,2.3,4-tetrachloorbenzeen GC-MS PCM
e 1,2 4- trichloorbenzeen e pentachloorbenzeen
e 1,3,5-trichloorbenzeen e hexachloorbenzeen
e 1-chloornafthaleen
VIu.chtlge or'gamsche componenten e 1.1,2-trichloorethaan
e vinylchloride
. e tetrachlooretheen
* dichloormethaan e (mono)chloorbenzeen
e methyl tert. butylether (MTBE) « ethvlbenzeen
e trans-1,2-dichlooretheen . (m+y J-xyleen
e 1 1-dichloorethaan . 0-x Fl)ee:
e cis-1,2-dichlooretheen . styl}/een CMA 3/E
VOC_VS_HSMS BO, WB * chioroform ¢ 1,3,5-trimethylbenzeen H5-GC-MS na methanol PCM
e 1,1,1-trichloorethaan . extractie
. e 1,2 4-trimethylbenzeen
e koolstoftetrachloride .
e 1,3-dichloorbenzeen
® benzeen .
. e 1,4-dichloorbenzeen
e 1,2-dichloorethaan .
. oL e 1,2 3-trimethylbenzeen
¢ n-heptaan (semikwantitatief) .
. e 1,2 -dichloorbenzeen
e trichlooretheen . ..
e n-hexaan (semikwantitatief)
e tolueen
e n-octaan (semikwantitatief)
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DW, OW,

OCP_PCB_WA_MS_MS AW, GW

Organochloorpesticiden

e 1,2,4,5-tetrachloornitrobenzeen*
e alfa-HCH

e gamma-HCH (lindaan)

e beta-HCH

e pentachloornitrobenzeen*

e delta-HCH

e heptachloor

e aldrin

e telodrin*

e beta-heptachlorepoxide (cis, exo)
e isodrin

¢ alfa-heptachlorepoxide (trans, endo)
e 0,p'-DDE

e trans-chlordaan (gamma)

e alfa-endosulfan (endo 1)

e cis-chlordaan (alfa)

e p,p'-DDE

e dieldrin

e 0,p'-DDD

e 0,p'-DDT

e p,p'-DDD

e beta-endosulfan (endo 1)

e p,p'-DDT

e endrin

e methoxychlor *

e endosulfansulfaat

e pentachloorbenzeen

PCB's (de zgn. 7 "marker" congeneren)
e PCB 28 (2,2,4'-triCB)

e PCB 138 (2,2',3,4,4',5'-hexaCB)

e PCB 52 (2,2',5,5'-tetraCB)

e PCB 153 (2,2'4,4',5,5'-hexaCB)

e PCB 101 (2,2',4,5,5'-pentaCB)

e PCB 180 (2,2',3,4,4',5,5'-heptaCB)

e PCB 118 (2,3',4,4',5-pentaCB)

CMA/3/1 (uitgezonderd *)
WAC/IV/A/015
GC-MS/MS

PCM

Bijlage/Annexe/Annex/Beilage
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0OC1_BO_GC_MS_MS BO

Polychloorbifenylen:

e PCB 28

e PCB 52

e PCB 101
e PCB 118
e PCB 138
e PCB 153
¢ PCB 180

Organochloorpesticiden:

« alfa-HCH

e beta-HCH

e gamma-HCH (lindaan)
e 0,p-DDD

e p,p-DDD

e 0,p’-DDE

e p,p’-DDE

e 0,p-DDT

e p,p-DDT

e cis-chloordaan

e trans-chloordaan
e dieldrin

e aldrin

Hogere chloorbenzenen:

e 1,2 3-trichloorbenzeen

e 1,2 4- trichloorbenzeen

e 1,3,5-trichloorbenzeen

e 1,2,3,5-/1,2,4,5-tetrachloorbenzeen
e 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen

e pentachloorbenzeen

e hexachloorbenzeen

CMA/3/T

GC-MS/MS op
bodemmonsters met een
watergehalte <40 % na
extractie met PLE

PCM

Bijlage/Annexe/Annex/Beilage
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Polychloorbifenylen:

e PCB 28

e PCB 52

e PCB 101
e PCB 118
e PCB 138
e PCB 153
e PCB 180

CMA/3/T
GC-MS/MS na extractie met
PLE en GPC opzuivering

Organochloorpesticiden:

- alfa-HCH
e beta-HCH
OC2_WB_GC_MS_MS WB * gamma-HCH (lindaan) PCM
-0 T 7 e 0,p-DDD
e p,p’-DDD
: S’E,BBE CMA/3/Y
”, GC-MS/MS na extractie met

e 0,p’-DDT

e pp-DDT Quec‘her.s en GPC

e cis-chloordaan opzulvering

e trans-chloordaan

e dieldrin

e aldrin

¢ alfa-endosulfan

e beta-endosulfan

e endosulfansulfaat
WAC/IV/A/029
UPLC-MS/MS na

GLY_AMPA_UPLC_MS_MS [DW, GW, OW |[glyfosaat en AMPA derivatisatie met FMOC en L PCM
L extractie met
dichloormethaan.
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Bacteriologisch Labo

KIEM_WA_22 DW, ZBW Kwantitatieve bepaling van het kiemgetal bij 22°C WAC/V/A/ 001 PCM
Gietplaatmethode

KIEM_WA_37 DW, ZBW Kwantitatieve bepaling van het kiemgetal bij 37 °C WAC/V/A/O()l PCM
Gietplaatmethode

COLI_WA_MF DW, ZBW Kwantitatieve bepaling van coliformen WAC/V/A/QOZ . PCM
Membraanfiltratie

EC_WA_MF DW, ZBW Kwantitatieve bepaling van E. coli WAC/V/A/QO2 . PCM
Membraanfiltratie

. . . WAC/V/A/002
EC_WA_MPN ow Kwantitatieve bepaling van—E-Coli Meest Waarschijnlijk Aantal PCM
o . . WAC/V/A/008

STAPH_WA DW, ZBW Kwantitatieve bepaling van coagulase positieve staphylococcen Membraanfiltratie PCM

FS_WA_MF DW, ZBW, OW |Kwantitatieve bepaling van enterococcen WAC/V/A/QO3 . PCM
Membraanfiltratie

PSEUD_WA_MF DW, ZBW Kwantitatieve bepaling van Pseudomonas aeruginosa WAC/V/A/,O% . PCM
Membraanfiltratie

LEGI_WA_MF AW, DW, ZBW |Kwantitatieve bepaling en serotypering van Legionella pneumophila WAC/V/A/QOS . PCM
Membraanfiltratie

FS_WA_MPN ow Kwantitatieve bepaling van enterococcen \I\//Ivﬁeii\\//cgggsgiijnlijk Aantal PCM
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Biologisch Labo

BOD_WA

ow, AW

biochemisch zuurstofverbruik

WAC/III/D/010
verdunningsmethode

PCM

Geluidslabo

SONLp

Geluid

- Bepalen van het (oorspronkelijk) omgevingsgeluid en het residueel geluid in
open lucht en binnenshuis conform Viarem

- Bepalen van het geluid van elektronisch versterkte muziek in inrichtingen, in
tenten of in open lucht conform Vlarem

Methoden vervat in het
Besluit van de Vlaamse
regering van 1 juni 1995
houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake
milieuhygiéne (VLAREM I,
BS 31/7/1995) en bijlagen
bij dit besluit, Deel 4 -
Hoofdstuk 4.5, Deel 5 en
Deel 6 - Hoofdstuk 6.7

on site

SONIJK_KL1

Geluid

- Meten van geluidsdrukniveaus met een klasse 1 geluidsniveaumeter bij het
uitzenden van een stabiel ruissignaal en vergelijken met de simultaan gemeten
geluidsdrukniveaus met een klasse 1 referentie geluidsniveaumeter;

- Meten van het geluidsdrukniveau met een klasse 1 geluidsniveaumeter bij
een residueel geluidsniveau lager dan 20 dB(A).

Methode zoals beschreven
in het Besluit van de
vergadering van 9 november
2001 van de Afdeling
Algemeen Milieu- en
Natuurbeleid (AMINAL) in
het kader van het Besluit van
de Vlaamse regering van 24
maart 1993 tot vaststelling
van de modaliteiten voor de
subsidiéring van de aankoop
van apparatuur voor
geluidsmetingen door
provincie- en
gemeentebesturen

PCM
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Monstername

MNWE WA2 ow Bemonstering oppervlaktewater voor microbiologische en chemische analyses [WAC/1/A/003 on site

MNWE WA3 oW Bemon.sterlr?g Z\A{embadwater - open zwemgelegenheden en waterrecreatie WAC/I/A/003 on site
voor microbiologische analyses

MNWE WA4 GW Bemonstering peilputwater voor chemische analyses CMA/1/A.2 on site

MNWE WA5 DW Bemonstering drinkwater voor microbiologische en chemische analyses WAC/I/A/001 on site

MNWE WAG ZBW Bemqnsterlng zwembadwater - gechloreerde baden voor microbiologische en WAC/I/A/003 on site
chemische analyses

MNWE WA7 AW Ogenblikkelijke bemonstering voor chemische analyses WAC/1/A/003 on site

MNWE WA9 DW, ZBW Bemonstering voor legionellabepaling WAC/I/A/001 on site

MN MWE WA10 AW Bemonstering d.m.v. een automatisch monsternametoestel voor chemische WAC/I/A/004 on site
analyses

MN MWE DEBIETMETING |AW Uitvoeren van debietmetingen WAC/I/A/012 on site
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Metingen in situ

WAC/I/A/011,
pH_WA 2\\;\/\/’ ZOI;/\\;\,/AW, zuurtegraad (meetbereik 2-12) WAC/11I/A/005 en on site
’ CMA/2/1/A.1 (grondwater)
DW, OW, AW, WAC/I/A/011, .
TEMP_WA GW. ZBW temperatuur WAC/IIl/A/003 on site
WAC/I/A/011,
COND_WA (E;VV\\; Sg\\//\’/AW’ geleidbaarheid WAC/11I/A/004 en on site
’ CMA/2/1/A.2 (grondwater)
DW, OW, AW, WAC/I/A/011, .
O2_WA GW. ZBW opgeloste zuurstof WAC/III/A/008 on site
CLVRIJ_WA ZBW vrij chloor WAC/I/A/011 on site
CLGEB_WA ZBW gebonden chloor WAC/I/A/011 on site
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