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LAB.TEC.KI.613
Het bemonsteren van gasvormige componenten voor het 

bepalen van de gehalten aan HCl  en HF

LUC/III/001 en LUC/III/006 

afgeleid van EN 1911  en NBN 

T95-501 en ISO 15713

meetteam -on site

LAB.TEC.KI.615

Het bemonsteren voor het bepalen van het gehalte aan 

vluchtige organische verbindingen (geldt alleen voor de 

componenten Benzeen, Tolueen,  Ethylbenzeen en 

Xylenen (BTEX))

LUC/IV/000 

afgeleid van EN 13649

adsorptiemethode

meetteam -on site

LAB.TEC.KI.611
Afgaskarakteristieken:debiet, temperatuur en 

vochtgehalte

LUC/0/004 

LUC/0/002 

LUC/0/003 

afgeleid van NBN T95-001 en 

EN ISO 16911-1 en EN 14790 

drukmeting, thermokoppel, 

gravimetrisch en 

psychrometrisch

meetteam -on site

LAB.TEC.KI.611

Het bepalen van de geschiktheid van het meetvlak (t.b.v. 

het bepalen van het gehalte aan de gasvormige 

componenten)

EN 15259 meetteam -on site

Luchtmetingen binnnen de keramische Industrie

Testcode Matrix Gemeten eigenschap Methode / techniek

Geëmitteerde lucht- en 

procesgassen

Test/kalibratie uitgevoerd in 

volgende activiteitencentra:
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De gasvormige component : SO2

LUC/II/001

ISO 7935 

continue metingen volgens niet 

dispersief infrarood en niet 

dispersief ultraviolet methode

meetteam -on site

De gasvormige component : NOx 

LUC/II/001 

ISO 10849

continue metingen volgens niet 

dispersief ultraviolet methode

meetteam -on site

De gasvormige component : CO 

LUC/II/001 

EN15058  en ISO 12039 

continue metingen volgens niet 

dispersief infrarood methode

meetteam -on site

De gasvormige component :

CO2 

LUC/II/001 

ISO 12039 

continue metingen volgens niet 

dispersief infrarood methode

meetteam -on site

LAB.TEC.KI.612
Het gehalte aan zuurstof 

LUC/II/001 

EN 14789 en ISO 12039

continue meting; 

paramagnetisme

meetteam -on site

LAB.TEC.KI.614 Het totale gehalte aan koolwaterstoffen (CxHy)

LUC/II/001                                                       

EN 12619

continue meting; 

vlamionisatiedetectie (FID)

meetteam -on site

LAB.TEC.KI.612

Geëmitteerde lucht- en 

procesgassen
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LAB.TEC.KI.617 
Monstername voor de bepaling van totaal stof meetteam -on site

LAB.TEC.KI.600 Het gehalte aan totaal stof Centraal Labo Beerse

LAB.TEC.KI.612 Het gehalte aan de gasvormige componenten : NOx 

LUC/II/001 

EN 14792

continue metingen volgens 

chemiluminescentie methode

meetteam -on site

LAB.TEC.KI.618
Het bemonsteren van gasvormige componenten voor het 

bepalen van de gehalten aan SOx 

LUC/III/008

afgeleid van EN 14791
meetteam -on site

Geëmitteerde lucht- en 

procesgassen

LUC/I/001

afgeleid van EN 13284-1 

gravimetrie 
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LAB.TEC.KI.331 Impingervloeistof
Gehalte aan anionen:

fluoride , chloride en sulfaten

afgeleid van EN-ISO 10304-1.

Ionchromatografie.
Centraal Labo Beerse

LAB.TEC.KI.308 

Papierslib in het kader 

van CO2 grondstof 

emissies (Kyoto)

 CO2 (carbonaten) 

Eigen methode. Zure vrijstelling 

van CO2 die een kleurreactie 

doet onstaan met een 

adsorbance. Titratie op kleur.

Centraal Labo Beerse

LAB TEC KI 306 

Kleimix voor keramische 

producten in het kader 

van CO2 grondstof 

emissies (Kyoto-mixen)

 gloeiverlies 
Eigen methode gebaseerd op 

EN 15935. Gravimetrie. 
Centraal Labo Beerse

Keramische producten

Anorganische analyses
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 LAB TEC KI 210

Papierslib in het kader 

van CO2 grondstof 

emissies (Kyoto)

droogrest

Eigen methode (gebaseerd op 

EN15934).

Gravimetrie.
Centraal Labo Beerse

LAB.TEC.KI.307

Kleimix voor keramische 

producten in het kader 

van CO2 grondstof 

emissies (Kyoto-mixen)

Papierslib in het kader 

van CO2 grondstof 

emissies (Kyoto)

Totale koolstof gehalte C 

Eigen methode gebaseerd op 

ISO 10694 

Infrarood metingen.

Centraal Labo Beerse
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