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 Certificat d'Accréditation n° 499-TEST 

En application des dispositions de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 créant BELAC, 

le Bureau d'Accréditation atteste avoir délivré une accréditation conformément aux 

exigences de la norme EN ISO/IEC 17025:2017 à: 

BELGISCH MEETINSTITUUT bv 

Brulens 19 

2275  Lille 

L’organisme a démontré posséder la compétence pour effectuer les activités 

réalisées dans les sites d’activités mentionnés dans la portée d’accréditation 

499-TEST qui fait partie intégrante du présent certificat. 

La version en vigueur de la portée d’accréditation est disponible via www.belac.be. 

Ce certificat reste valable à condition que l’organisme continue de répondre aux 

conditions d'accréditation.  

La Présidente du Bureau d'Accréditation BELAC, 

Maureen LOGGHE 

Version  : 8 

Période de validité : 2021-10-07 - 2026-09-18   

La version originale de ce certificat est en néerlandais.  

http://www.belac.be/
file://///sng3dc3/dfs-eco/E6/0110-BELAC/04_Q-Doc/digitale%20certificaten/www.belac.be
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Accreditatiecertificaat nr. 499-TEST 

In uitvoering van de beschikkingen van het koninklijk besluit van 31 januari 2006 

tot oprichting van BELAC, verklaart het Accreditatiebureau accreditatie conform 

de eisen van de norm EN ISO/IEC 17025:2017 te hebben verleend aan:  

BELGISCH MEETINSTITUUT bv 

Brulens 19 

2275  Lille 

De instelling heeft aangetoond bekwaamheid te bezitten voor de activiteiten 

uitgevoerd in de activiteitencentra zoals gespecificeerd in de accreditatiescope 

499-TEST die integraal deel uitmaakt van dit certificaat. 

De huidige versie van de accreditatiescope is beschikbaar op www.belac.be. 

Dit certificaat blijft geldig onder voorwaarde dat de instelling blijft voldoen aan de 

accreditatievoorwaarden. 

De Voorzitster van het Accreditatiebureau BELAC,  

Maureen LOGGHE 

Versie   : 8 

Geldigheidsduur  : 2021-10-07 - 2026-09-18   

  

http://www.belac.be/
file://///sng3dc3/dfs-eco/E6/0110-BELAC/04_Q-Doc/digitale%20certificaten/finaal/www.belac.be
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Accreditation Certificate No. 499-TEST 

In compliance with the provisions of the Royal Decree of 31 January 2006 setting 

up BELAC, the Accreditation Board hereby declares to have granted accreditation 

conform the requirements of the standard EN ISO/IEC 17025:2017 to: 

BELGISCH MEETINSTITUUT bv 

Brulens 19 

2275  Lille 

The body demonstrated the competence to perform the activities in the activity 

sites, as  described in the scope of accreditation 499-TEST which is an integral part 

of the present certificate. 

The current version of the scope of accreditation is available at www.belac.be. 

This certificate remains valid as long as the body continues to meet the 

accreditation conditions. 

The Chair of the Accreditation Board BELAC,  

Maureen LOGGHE 

Version  : 8 

Validity period : 2021-10-07 - 2026-09-18   

Original version of this certificate is in Dutch.  

http://www.belac.be/
http://www.belac.be/
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Akkreditierungszertifikat Nr. 499-TEST 

Aufgrund der Bestimmungen des königlichen Erlasses vom 31. Januar 2006 zur 

Gründung von BELAC, bestätigt das Akkreditierungsbüro, gemäß den Vorschriften 

der Norm EN ISO/IEC 17025:2017, die folgende Stelle akkreditiert zu haben: 

BELGISCH MEETINSTITUUT bv 

Brulens 19 

2275  Lille 

Die Stelle hat ihre Kompetenz für die in den Aktivitätszentren durchgeführten 

Aktivitäten gemäß dem Geltungsbereich der Akkreditierung 499-TEST, der ein 

integraler Bestandteil des vorliegenden Zertifikats ist, nachgewiesen. 

Die aktuelle Version des Geltungsbereichs der Akkreditierung ist unter 

www.belac.be verfügbar. 

Dieses Zertifikat bleibt unter der Bedingung gültig, dass die Stelle die 

Akkreditierungsanforderungen weiterhin erfüllt. 

Die Vorsitzende des Akkreditierungsbüros BELAC, 

Maureen LOGGHE 

Fassung  : 8 

Gültigkeitsdauer   : 2021-10-07 - 2026-09-18   

Die Originalfassung dieses Zertifikats ist in niederländischer Sprache. 

http://www.belac.be/
file://///sng3dc3/dfs-eco/E6/0110-BELAC/04_Q-Doc/digitale%20certificaten/finaal/www.belac.be


Bijlage bij accreditatiecertificaat
Annexe au certificat d'accréditation

Annex to the accreditation certificate
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

EN ISO/IEC 17025:2017

Versie / Version / Version / Fassung 14

Geldigheidsperiode / Validité / 

Validity / Gültigkeitsdauer
2023-04-20 - 2026-09-18

Maureen Logghe

Voorzitster van het Accreditatiebureau

La Présidente du Bureau d'Accréditation

Chair of the Accreditation Board

Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

2275 Lille

499-TEST

De accreditatie werd uitgereikt aan / L'accréditation est délivrée à /

The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

BELGISCH MEETINSTITUUT bv
Brulens 19

Liesbeth.Bijloos
Belac



Bepalen van de foutkromme in functie van de 

snelheid (bij testvoorwaarden  zoals vermeld in 

bijlage 1 punt 7.2.1 van het KB)

eigen methode

Bepalen van de foutkromme in functie van de 

snelheid , ook bij verschillende combinaties 

temperatuur / voedingsspanning

eigen methode

Functionele testen eigen methode

Controle nauwkeurigheid van de snelheidsmeting 

d.m.v. Snelheidssimulatie
eigen methode

Controle op de goede werking binnen het 

spanningsbereik
eigen methode

Controle op de correcte identificatie van het 

voertuig
eigen methode

Onderzoek naar kwaliteit van de beelden eigen methode

Controle betrouwbaarheidsniveau onbemande 

werking
eigen methode

Controle roodlichtfuncties (d.m.v. simulatie 

roodlichtcycli)
eigen methode

Controle nauwkeurigheid van de snelheidsmeting eigen methode

Controle meetbereik eigen methode

Controle correcte identificatie van het voertuig eigen methode

Monster/

Product/

Matrix

Gemeten eigenschap/

Gemeten parameter/

Type test

Referentie 

beproevingsmethode 

+ 

Meetprincipe of 

gebruikte apparatuur

Opmerkingen

Metrologische laboproeven in het kader van het KB betreffende de 

goedkeuring, de ijking en de installatie van meettoestellen gebruikt 

om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de 

politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten van 12 

oktober 2010.Snelheidsmeters op basis van 

lusdetectie, al dan niet voorzien 

van een roodlichtcamera

Metrologische proeven op de weg in het kader van het KB 

betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van 

meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van 

de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar 

uitvoeringsbesluiten van 12 oktober 2010.
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Functionele testen eigen methode

Frequentiemeting, controle stabiliteit eigen methode

Bepalen van de foutkromme in functie van de 

snelheid, ook bij verschillende combinaties 

temperatuur/voedingsspanning

eigen methode

Controle nauwkeurigheid van de snelheidsmetig 

d.m.v. snelheidssimulatie
eigen methode

Controle goede werking binnen spanningsbereik eigen methode

Meten invalshoek stralingsbundel eigen methode

Stralingsdiagram van de antenne eigen methode

Controle nauwkeurigheid vizier eigen methode

Bepalen van de foutkromme in functie van de 

snelheid (bij testvoorwaarden  zoals vermeld in 

bijlage 1 punt 7.2.1 van het KB)

eigen methode

Controle nauwkeurigheid van de snelheidsmeting 

d.m.v. snelheidssimulatie
eigen methode

Controle op de goede werking binnen het 

toegelaten spanningsbereik
eigen methode

Controle op de correcte identificatie van het 

voertuig
eigen methode

Onderzoek naar kwaliteit van de beelden eigen methode

Controle betrouwbaarheidsniveau onbemande 

werking
eigen methode

Controle roodlichtfuncties (d.m.v. simulatie 

roodlichtcycli)
eigen methode

Controle nauwkeurigheid van de snelheidsmeting eigen methode

Controle meetbereik eigen methode

Controle correcte identificatie van het voertuig eigen methode

Metrologische laboproeven in het kader van het KB betreffende de 

goedkeuring, de ijking en de installatie van meettoestellen gebruikt 

om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de 

politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten van 12 

oktober 2010.
Snelheidsmeters op basis van 

het Dopplerprincipe, al dan niet 

voorzien van een 

roodlichtfunctie

Metrologische proeven op de weg in het kader van het KB 

betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van 

meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van 

de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar 

uitvoeringsbesluiten van 12 oktober 2010.
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Bepalen van de foutkromme in functie van de 

snelheid (bij testvoorwaarden  zoals vermeld in 

bijlage 1 punt 7.2.1 van het KB)

eigen methode

Bepalen van de foutkromme in functie van de 

snelheid, ook bij verschillende combinaties 

temperatuur/voedingsspanning

eigen methode

Functionele testen eigen methode

Controle nauwkeurigheid van de snelheidsmeting 

d.m.v. snelheidssimulatie
eigen methode

Controle op de goede werking binnen het 

toegelaten spanningsbereik
eigen methode

Controle op de correcte identificatie van het 

voertuig
eigen methode

Onderzoek naar kwaliteit van de beelden eigen methode

Controle betrouwbaarheidsniveau onbemande 

werking
eigen methode

Controle nauwkeurigheid van de snelheidsmeting eigen methode

Controle meetbereik eigen methode

Controle correcte identificatie van het voertuig eigen methode

Metrologische proeven op de weg in het kader van het KB 

betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van 

meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van 

de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar 

uitvoeringsbesluiten van 12 oktober 2010.

Snelheidsmeters op basis van 

trajectcontrole

Metrologische laboproeven in het kader van het KB betreffende de 

goedkeuring, de ijking en de installatie van meettoestellen gebruikt 

om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de 

politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten van 12 

oktober 2010.
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Bepalen van de foutkromme in functie van de 

snelheid, ook bij verschillende combinaties 

temperatuur/voedingsspanning

eigen methode

Bepalen van de foutkromme in functie van de 

snelheid beperkt tot testvoorwaarden  onder 

bijlage 1 punt 7.2.1 van het KB

eigen methode

Controle nauwkeurigheid van de snelheidsmeting 

d.m.v. snelheidssimulatie
eigen methode

Controle op de goede werking binnen het 

toegelaten spanningsbereik
eigen methode

Controle nauwkeurigheid van de snelheidsmeting eigen methode

Controle meetbereik eigen methode

Rollentestbanken voor 

tweewielige voertuigen

Controle van de meting en functionele testen aan de hand van een 

checklist zoals vermeld in het metrologisch boekje (in het kader van 

het KB betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van 

meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van 

de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar 

uitvoeringsbesluiten van 12 oktober 2010)
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Ademtesttoestellen en 

ademanalysetoestellen voor 

de meting van de 

alcoholconcentratie in 

uitgeademde alveolaire lucht.

Door meting van gekende concentraties alcohol in lucht, 

gegenereerd door een testinstallatie met een gekend 

debiet.

Afgeleide karakteristieken:

-Minimaal startdebiet

-Blaasweerstand

-Nauwkeurigheid van het te testen apparaat

-Herhaalbaarheid van het te testen apparaat

-Invloed van een onderbroken blazen

-Controles aan de hand van een checklist opgesteld bij de 

modelgoedkeuring.

Methode gebaseerd op de internationale 

aanbeveling OIML R126

Deze proeven mogen ook uitgevoerd 

worden in het kader van de 

voorafgaande proeven van 

modelgoedkeuring 

KB van 21 april 2007 betreffende de 

ademtesttoestellen en de 

ademanalysetoestellen

KB van 26 november 2010 betreffende 

de installatie van het alcoholslot en het 

omkaderingsprogramma

Monster/

Product/

Matrix

Gemeten eigenschap/

Gemeten parameter/

Type test

Referentie beproevingsmethode 

+ 

Meetprincipe of gebruikte apparatuur

Opmerkingen
Reglementering/

wetgeving

Bijlage/Annexe/Annex/Beilage BELAC 499-TEST V. 14 - 6/6




