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 Certificat d'Accréditation n° 010-TEST 

En application des dispositions de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 créant BELAC, 

le Bureau d'Accréditation atteste avoir délivré une accréditation conformément aux 

exigences de la norme EN ISO/IEC 17025:2017 à: 

GEOS nv 

Hertenstraat, 30 

3830 WELLEN 

L’organisme a démontré posséder la compétence pour effectuer les activités 

réalisées dans les sites d’activités mentionnés dans la portée d’accréditation 

010-TEST qui fait partie intégrante du présent certificat. 

La version en vigueur de la portée d’accréditation est disponible via www.belac.be. 

Ce certificat reste valable à condition que l’organisme continue de répondre aux 

conditions d'accréditation.  

La Présidente du Bureau d'Accréditation BELAC, 

Maureen LOGGHE 

Version  : 9 

Période de validité : 2023-07-10 -2028-07-09   

La version originale de ce certificat est en néerlandais.  

http://www.belac.be/
file://///sng3dc3/dfs-eco/E6/0110-BELAC/04_Q-Doc/digitale%20certificaten/www.belac.be
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Accreditatiecertificaat nr. 010-TEST 

In uitvoering van de beschikkingen van het koninklijk besluit van 31 januari 2006 

tot oprichting van BELAC, verklaart het Accreditatiebureau accreditatie conform 

de eisen van de norm EN ISO/IEC 17025:2017 te hebben verleend aan:  

GEOS nv 

Hertenstraat, 30 

3830 WELLEN 

De instelling heeft aangetoond bekwaamheid te bezitten voor de activiteiten 

uitgevoerd in de activiteitencentra zoals gespecificeerd in de accreditatiescope 

010-TEST die integraal deel uitmaakt van dit certificaat. 

De huidige versie van de accreditatiescope is beschikbaar op www.belac.be. 

Dit certificaat blijft geldig onder voorwaarde dat de instelling blijft voldoen aan de 

accreditatievoorwaarden. 

De Voorzitster van het Accreditatiebureau BELAC,  

Maureen LOGGHE 

Versie   : 9 

Geldigheidsduur  : 2023-07-10 -2028-07-09   

  

http://www.belac.be/
file://///sng3dc3/dfs-eco/E6/0110-BELAC/04_Q-Doc/digitale%20certificaten/finaal/www.belac.be
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Accreditation Certificate No. 010-TEST 

In compliance with the provisions of the Royal Decree of 31 January 2006 setting 

up BELAC, the Accreditation Board hereby declares to have granted accreditation 

conform the requirements of the standard EN ISO/IEC 17025:2017 to: 

GEOS nv 

Hertenstraat, 30 

3830 WELLEN 

The body demonstrated the competence to perform the activities in the activity 

sites, as  described in the scope of accreditation 010-TEST which is an integral part 

of the present certificate. 

The current version of the scope of accreditation is available at www.belac.be. 

This certificate remains valid as long as the body continues to meet the 

accreditation conditions. 

The Chair of the Accreditation Board BELAC,  

Maureen LOGGHE 

Version  : 9 

Validity period : 2023-07-10 -2028-07-09   

Original version of this certificate is in Dutch.  

http://www.belac.be/
http://www.belac.be/
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Akkreditierungszertifikat Nr. 010-TEST 

Aufgrund der Bestimmungen des königlichen Erlasses vom 31. Januar 2006 zur 

Gründung von BELAC, bestätigt das Akkreditierungsbüro, gemäß den Vorschriften 

der Norm EN ISO/IEC 17025:2017, die folgende Stelle akkreditiert zu haben: 

GEOS nv 

Hertenstraat, 30 

3830 WELLEN 

Die Stelle hat ihre Kompetenz für die in den Aktivitätszentren durchgeführten 

Aktivitäten gemäß dem Geltungsbereich der Akkreditierung 010-TEST, der ein 

integraler Bestandteil des vorliegenden Zertifikats ist, nachgewiesen. 

Die aktuelle Version des Geltungsbereichs der Akkreditierung ist unter 

www.belac.be verfügbar. 

Dieses Zertifikat bleibt unter der Bedingung gültig, dass die Stelle die 

Akkreditierungsanforderungen weiterhin erfüllt. 

Die Vorsitzende des Akkreditierungsbüros BELAC, 

Maureen LOGGHE 

Fassung  : 9 

Gültigkeitsdauer   : 2023-07-10 -2028-07-09   

Die Originalfassung dieses Zertifikats ist in niederländischer Sprache. 

http://www.belac.be/
file://///sng3dc3/dfs-eco/E6/0110-BELAC/04_Q-Doc/digitale%20certificaten/finaal/www.belac.be


Bijlage bij accreditatie-certificaat
Annexe au certificat d'accréditation

Annex to the accreditation certificate
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

EN ISO/IEC 17025:2017

Versie / Version / Version / Fassung 24

Geldigheidsperiode / Validité / 

Validity / Gültigkeitsdauer
2023-07-10 -2028-07-09

Maureen Logghe

Voorzitster van het Accreditatiebureau

La Présidente du Bureau d'Accréditation

Chair of the Accreditation Board

Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

3830 WELLEN

010-TEST

De accreditatie werd uitgereikt aan / L'accréditation est délivrée à / 

The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

GEOS nv
Hertenstraat, 30

Liesbeth.Bijloos
Belac



(*)Het laboratorium is aangemeld in het kader van de CE-markering volgens de verordening nr.305/2011 - attesteringssysteem 

3 voor technische specificaties EN 1433

(**)Het laboratorium voert de proeven uit in onderaanneming voor een productcertificatieinstelling in het kader van  de CE-

markering volgens de verordening nr.305/2011 -  attesteringssysteem 1 voor technische specificaties EN 197-1 en EN 413-1  in 

onderaanneming voor een productcertificatieinstelling

(***)Het laboratorium voert de proeven uit in onderaanneming voor een productcertificatieinstelling in het kader van de CE-

markering volgens  de verordening nr.305/2011  - attesteringssysteem 1 voor technische specificaties EN 450-1

Bijlage/Annexe/Annex/Beilage BELAC 010-TEST V. 24 - 2/101



Productnorm Beproevingsnorm

NF P15-314 Annex A.2

EN 14647 §7.1

Vliegas EN 450-1 §5.3.2

Metselcement EN 413-1 §5.3.6

Hoogovenslak EN 15167-1 §5.3.2.3

Hydraulisch bindmiddel voor de 

wegenbouw

EN 13282-2 §7.2

Vliegas EN 450-1 §5.3.2

Hoogovenslak EN 15167-1 §5.3.2.3

TM 01103 Hoogovenslak Al2O3, CaO, Fe2O3, K2O, MgO, MnO, Na2O, SiO2 en 

TiO2 d.m.v. ICP-AES

ICP-AES EN 15167-1 eigen methode (equivalent aan  

EN 196-2)

NF P15-314 §4.2.2+Annex 

A1.1

Vliegas EN 450-1 §5.3.5

Metselcement EN 413-1 §5.3.2-5.3.3

EN 413-2 §4.2

Hoogovenslak EN 15167-1 §5.3.2.2

Hydraulisch bindmiddel voor de 

wegenbouw

EN 13282-2 §7.3.2

Monsters

Hydraulische en puzzolane bindmiddelen (bvb.: cement, vliegas, staalslak, hoogovenslak, metselcement, …)

TM 01104 Cement    Bindingstijd volgens Vicat indringingsmeting EN 196-3 (**)+(***)

Onderzoeks-

methode
Gemeten eigenschap en uitrusting

TM 01102 Activiteitsindex berekening

Beproevingsmethode

Test-code

EN 196-1 (**)+(***)TM 01101 Cement    Aanmaken van mortel en het vervaardigen en 

bewaren van mortelprisma's

voorbereiding
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Productnorm Beproevingsnorm

Monsters
Onderzoeks-

methode
Gemeten eigenschap en uitrusting

Beproevingsmethode

Test-code

EN 14647 §7.1

NF P15-315 §4.4

Vliegas EN 450-1 §5.3.2

Metselcement EN 413-1 §5.3.6

Hoogovenslak EN 15167-1 §5.3.2.3

Hydraulisch bindmiddel voor de 

wegenbouw

EN 13282-2 §6, §7.2

Cement    Chemische analyse d.m.v. WD-XRF (SiO2, Al2O3, 

Fe2O3, CaO, MgO, SO3, Na2O, K2O, TiO2, P2O5, 

MnO of  Mn2O3, SrO)Metselcement Chemische analyse d.m.v. WD-XRF (SO3) EN 413-1 §5.4

Chemische analyse d.m.v. WD-XRF (SiO2, Al2O3, 

Fe2O3, CaO, MgO, SO3, Na2O, K2O, TiO2, MnO of  

Mn2O3, SrO, Cr2O3)Chemische analyse d.m.v. WD-XRF (P2O5) ISO  29581-2 

TM 01106

TM 01105 Cement    EN 196-1 (**)+(***)Buig- en drukproef op mortelprisma's krachtmeting

Vliegas EN 450-1 §5.2

XRF EN 196-2 § 5 (**)+(***)
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Productnorm Beproevingsnorm

Monsters
Onderzoeks-

methode
Gemeten eigenschap en uitrusting

Beproevingsmethode

Test-code

Cement    

Vliegas EN 450-1 §5.2.3

Metselcement EN 413-1 §5.4

Hoogovenslak EN 15167-1 §5.2

Cement    

Vliegas EN 450-1 §5.2.3

Metselcement EN 413-1 §5.4

Hoogovenslak EN 15167-1 §5.2

TM 01109 Cement Chroom (VI) spectrofotometrie EN 196-10 (**)

Cement    

Vliegas

TM 01111 Vliegas Fijnheid door nat zeven zeving EN 451-2 (***)

Cement

Vliegas EN 450-1 §5.2.2

Hydraulisch bindmiddel voor de 

wegenbouw

EN 13282-2 §5.2

Hoogovenslak EN 15167-1 §5.2

TM 01107 Chloride (Volhard) titrimetrie EN 196-2 § 4.5.16

TM 01112 Gloeiverlies / Gecorrigeerd gloeiverlies m.b.v. 

moffeloven

gravimetrie

eigen methode (equivalent aan   

EN 196-2) (**)+(***)

CO2 m.b.v. TGA gravimetrie (TGA)TM 01110

EN 196-2 § 4.4.1 (**)+(***)

Chloride (potentiometrisch) titrimetrie eigen methode (equivalent aan 

EN 196-2) (**)+(***)

TM 01108
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Productnorm Beproevingsnorm

Monsters
Onderzoeks-

methode
Gemeten eigenschap en uitrusting

Beproevingsmethode

Test-code

Cement

Vliegas EN 450-1 §5.2.2

Hydraulisch bindmiddel voor de 

wegenbouw

EN 13282-2 §5.1

Hoogovenslak EN 15167-1 §5.2

Cement

Hydraulisch bindmiddel voor de 

wegenbouw

EN 13282-2 §7.3.3

Metselcement EN 413-1 § 5.3.1

Cement

Hoogovenslak EN 15167-1 §5.3.1

TM 01117 Cement Microscopische bepaling van slakgehalte microscopie CEN TR 196-4 § 7.2.2 (**)

Cement

Vliegas EN 450-1 §5.5-5.3.5

TM 01119 Cement Onoplosbare rest gravimetrie EN 196-2 § 4.4.3 (**)

TM 01120 Vliegas Oplosbaar P2O5 spectrometrie EN 450-1 §5.2.11+Annex C (***)

TM 01116 Fijnheid bepaald door de luchtdoorlatendheid - 

Maalfijnheid volgens Blaine

Blaine

TM 01118 Normale consistentie lengtemeting

TM 01113 Gloeiverlies / Gecorrigeerd gloeiverlies m.b.v. TGA

EN 196-6 § 4 (**)

EN 196-3 (**)+(***)

eigen methode (equivalent aan 

EN 196-2 § 4.4.1) (**)+(***)

EN 196-6 § 3 (**)

gravimetrie

TM 01115 Fijnheid bepaald door de zeving zeving
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Productnorm Beproevingsnorm

Monsters
Onderzoeks-

methode
Gemeten eigenschap en uitrusting

Beproevingsmethode

Test-code

Cement

Vliegas EN 450-1 §5.2.6

Cement

Vliegas EN 450-1 §5.2.7

Cement    

Vliegas EN 450-1 §5.2.4

Metselcement EN 413-1 §5.4

Hydraulisch bindmiddel voor de 

wegenbouw

EN 13282-2 §7.4

Hoogovenslak EN 15167-1 §5.2

Cement    

Vliegas EN 450-1 §5.2.4

Metselcement EN 413-1 §5.4

Hydraulisch bindmiddel voor de 

wegenbouw

EN 13282-2 §7.4

Hoogovenslak EN 15167-1 §5.2

Cement

Hoogovenslak EN 15167-1 §5.2

TM 01125 Sulfiden

TM 01122 Reactief SiO2

TM 01121 Reactief CaO EN 197-1 §3.1

IC eigen methode (equivalent aan 

EN 196-2) (**)+(***)

Sulfaat gravimetrie EN 196-2 § 4.4.2 (**)+(***)

TM 01124 Sulfaat

TM 01123

titrimetrie EN 196-2 § 4.4.5 (**)

berekening EN 197-1 §3.2

berekening
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Productnorm Beproevingsnorm

Monsters
Onderzoeks-

methode
Gemeten eigenschap en uitrusting

Beproevingsmethode

Test-code

TM 01127 Vliegas Totale koolstof elementanalyser eigen methode (equivalent aan 

ISO 10694 en ISO 12902) (***)

Cement    EN 196-6 § 4.5.3 (**)

Vliegas EN 450-1 §5.3.4 EN 1097-7(***)

Hoogovenslak EN 15167-1 §5.5 EN 196-6 § 4.5.3                                                                                                              

NF P15-314 §4.2.3+Annex 

A1.2

Vliegas EN 450-1 §5.3.3

Metselcement EN 413-1 §5.3.4

Vliegas

Hydraulisch bindmiddel voor de 

wegenbouw

EN 13282-2 §5.1

Cement    

Vliegas

Cement    

Vliegas EN 450-1 §5.2

TM 01133 Cement Hydratatiewarmte - Semi-adiabatische methode EN 196-9

TM 01134 Metselcement Waterretentie EN 413-2 §6

TM 01135 Metselcement Luchtgehalte EN 413-2 §7

TM 01136 Cement Krimp en massaverlies lengtemeting NF P15-314 §4.2.4 NF P15-433

EN 13286-45 §5

TM 01132 K2O, Na2O, CaO, MgO, SiO2, Fe2O3 en Al2O3 d.m.v. 

ICP-AES

ICP-AES eigen methode (equivalent aan 

EN 196-2) (**)+(***)

TM 01128

TM 01131

Vormhoudendheid volgens Le Chatelier

Volumemassa

Vrij CaO

gravimetrie

Cement    

titrimetrie

expansie

Verwerkbaarheidsduur

TM 01129

TM 01130

EN 196-3 (**)+(***)

EN 451-1 (***)
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Productnorm Beproevingsnorm

Monsters
Onderzoeks-

methode
Gemeten eigenschap en uitrusting

Beproevingsmethode

Test-code

TM 02101 Alkaliën (K2O en Na2O) d.m.v. ICP-AES ICP-AES eigen methode (equivalent aan 

EN 196-2)

eigen  methode (equivalent aan 

NBN B 15-250)

BSW 96-01 §5.3.2 (**)

TM 02106 CO2 m.b.v. TGA gravimetrie (TGA) eigen methode (equivalent aan 

NBN B 15-250)

TM 02108 Fe2O3, Al2O3, SiO2, CaO, MgO d.m.v. ICP-AES ICP-AES eigen methode (equivalent aan 

NBN B 15-250)

TM 02109
Cementgehalte berekening

NBN B 15-250 §19

TM 02110 Gloeiverlies d.m.v. moffeloven gravimetrie NBN B 15-250 §7 (**)

TM 02111 Gloeiverlies d.m.v. TGA gravimetrie (TGA) eigen methode (equivalent aan 

NBN B 15-250)

TM 02112 Korrelverdeling zeving NBN B 15-250 §4

TM 02113 Onoplosbare rest gravimetrie NBN B 15-250 §8 (**)

TM 02114 Sulfaat gravimetrie NBN B 15-250 §15(**)

TM 02115 Sulfaat IC eigen methode (equivalent aan 

NBN B 15-250)

Beton/mortel (verhard) en betonproducten (o.a. cellenbeton gewapend-geautoclaveerd en bestratingsmateriaal zoals lijnvormige elementen,  betontegels, betonstraatstenen, …)

TM 02105

Beton/mortel (verhard)

titrimetrieChloride (potentiometrisch)
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Productnorm Beproevingsnorm

Monsters
Onderzoeks-

methode
Gemeten eigenschap en uitrusting

Beproevingsmethode

Test-code

NBN B 15-100 §7.4.2.5

CUR 48 bijlage F en NT Build 

492

XP P18-462

TM 02102 Capillaire absorptie gravimetrie NBN B 15-217 

TM 02103 Carbonatatie d.m.v. fenolftaleïne dieptemeting EN 14630

TM 02116 Weerstand tegen vorst-dooi in aanwezigheid of 

afwezigheid van dooizouten (Slab test)

gravimetrie CEN/TS 12390-9 §5

RNR 050-1 Bijlage E

TM 02118 Porosité accessible à l'eau gravimetrie+

lengtemeting

NF P18-459

TM 02119
Perméabilité au gaz XP P18-463

TM 02123 Diktemeting op proefcilinders dieptemeting Afl. Proefmethodes: Hfdst 53 

(53.01)

EN 480-11

ASTM C457

TM 02126 Residuele buigsterkte van staalvezelbeton krachtmeting EN 14651

TM 02128 Statische elasticiteitsmodulus krachtmeting +

lengtemeting

NBN B 15-203

TM 02129 Vorstbestandheid-vorstdooicycli gravimetrie NBN B 15-231 

TM 02131 Weerstand tegen carbonatatie dieptemeting NBN B 15-100 §7.4.2.2

TM 02132 Indringdiepte van water onder druk 

(waterdoorlatenheid) dieptemeting
EN 12390-8

TM 02124 Eigenschappen van luchtbellen 

Beton (verhard)TM 02107 dieptemetingDiffusie van chloride

beeldanalyse
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Productnorm Beproevingsnorm

Monsters
Onderzoeks-

methode
Gemeten eigenschap en uitrusting

Beproevingsmethode

Test-code

TM 02112 Korrelverdeling zeving EN 1015-1(**)

TM 02122 Buig- en drukproef op mortelprisma's krachtmeting EN 1015-11 (**)

TM 02102 Capillaire absorptie gravimetrie EN 1015-18 (**)

TM 02127 Beton (verhard) Staalvezelgehalte gravimetrie EN 14721

Beton(verhard) EN 12390-7

Mortel (verhard) EN 1015-10(**)

TM 02134 Beton (verhard) Druksterkte krachtmeting EN 12390-3

NBN B 15-220 (1990)

EN 12504-1

Beton (verhard) EN 12390-5

NBN B 15-214

NBN B 15-238

Grasbetontegels PTV 126 Annex B 

Betontegels EN 1339 (ANNEX F)

Betonboordstenen EN 1340 (ANNEX F)

TM 02136 Betonstraatstenen Maat- en vormkenmerken lengtemeting EN 1338 (ANNEX C)

Betonstraatstenen EN 1338 (ANNEX G)

Betontegels EN 1339 (ANNEX G)

Betonboordstenen EN 1340 (ANNEX G)

Volumemassa (schijnbare en/of absoluut droge)

TM 02135 Buig(trek)sterkte

lengtemeting

krachtmeting

gravimetrie +

lengtemeting

TM 02137

Mortel (verhard)

TM 02133

Slijtbestandheid (Capon)
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Productnorm Beproevingsnorm

Monsters
Onderzoeks-

methode
Gemeten eigenschap en uitrusting

Beproevingsmethode

Test-code

Beton (verhard) EN 12390-6

Betonstraatstenen EN 1338 (ANNEX F)

Beton (verhard) NBN B 15-215

EN 13369 Annex F

Betonbuis EN 1916 (ANNEX F)

Betonstraatstenen EN 1338 (ANNEX E)

Betontegels EN 1339 (ANNEX E)

Betonboordstenen EN 1340 (ANNEX E)

Beton (verhard) NTN 018

Betonstraatstenen EN 1338 (ANNEX D)

Betontegels EN 1339 (ANNEX D)

Betonboordstenen EN 1340 (ANNEX D)

Beton (verhard) EN 13036-4

Betonstraatstenen EN 1338 (ANNEX I)

Betontegels EN 1339 (ANNEX I)

Betonboordstenen EN 1340 (ANNEX I)

TM 02142 Waterdoorlatende stenen Waterdoorlatendheid gravimetrie PTV 126 § 8.3

TM 02139 Wateropslorping door onderdompeling

TM 02140 Weerstand tegen dooizouten

gravimetrie

gravimetrie

krachtmeting

TM 02141 Weerstand tegen uitglijden krachtmeting

TM 02138 Splijttreksterkte
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Productnorm Beproevingsnorm

Monsters
Onderzoeks-

methode
Gemeten eigenschap en uitrusting

Beproevingsmethode

Test-code

Toegangs- en inspectieputten 

(schacht- en tussenelementen)

EN 1917 (ANNEX A)

Betonbuis EN 1916 (ANNEX C)

TM 02144 Toegangs- en inspectieputten 

(dekplaat, reductieplaat, 

dekelementen en 

kegelelementen)

Weerstand tegen bovenbelasting krachtmeting EN 1917 (ANNEX B)

TM 02153 Toegangs- en 

verbindingsputten (bekleding)

Uittrekweerstand van de bekleding van 

gefabriceerde kunststofbekledingselementen

krachtmeting PTV 8450-2

TM 02145 Waterdichtheid observatie EN 1433 §9.3.6 (*)

TM 02146 Weerstand tegen belasting krachtmeting EN 1433 §9.1 (*)

TM 02151 Waterabsorptie gravimetrie EN 1433 §9.2.1 (*)

TM 02152 Vorst-Dooi-weerstand visueel en gravimetrisch EN 1433 Annex C

TM 02147 Ondoorlaatbaarheid observatie EN 491 §5.7

TM 02148 Vorstbestandheid voorbereiding EN 491 §5.8

TM 02149 Buigsterkte krachtmeting EN 491 §5.6

krachtmetingTM 02143

Afwateringsgoten en roosters

Betonnen dakpannen/  

bekledingselementen/ 

hulpstukken voor dakbedekking

Weerstand tegen verbrijzeling

Bijlage/Annexe/Annex/Beilage BELAC 010-TEST V. 24 - 13/101



Productnorm Beproevingsnorm

Monsters
Onderzoeks-

methode
Gemeten eigenschap en uitrusting

Beproevingsmethode

Test-code

TM 03101 Beton(vers) Aanmaken van beton en het vervaardigen kubussen voorbereiding EN 12390-2

TM 03102 Mortel (vers) Aanmaken van mortel en het vervaardigen en 

bewaren van mortelprisma's

voorbereiding EN 1015-2

TM 03103 Beton (vers) Consistentie d.m.v. de schoktafel lengtemeting EN 12350-5

TM 03105 Beton (vers) Consistentie d.m.v. zetmaat (slump) lengtemeting EN 12350-2

Beton(vers) EN 12350-7

Mortel (vers) EN 1015-7(**)

Beton(vers) EN 12350-6

Mortel (vers) EN 1015-6 (**)

TM 03113 Mortel (vers) Chloride (potentiometrisch) titrimetrie eigen  methode (equivalent aan 

EN 1015-17)

TM 03109 Mortel (vers) Consistentie d.m.v. Plunjer penetratie lengtemeting EN 413-2 §5.2 EN 196-3 (**)

TM 03111 Mortel (vers) Bindingstijd volgens Vicat indringingsmeting EN 413-2 §4.2 EN 196-3

Beton/mortel (vers)

Volumemassa 

TM 03106 Luchtgehalte drukmethode

TM 03108 gravimetrie

Bijlage/Annexe/Annex/Beilage BELAC 010-TEST V. 24 - 14/101



Productnorm Beproevingsnorm

Monsters
Onderzoeks-

methode
Gemeten eigenschap en uitrusting

Beproevingsmethode

Test-code

Natuurbitumen BS 2000-223

EN 12697-47

Bitumen en bitumineuze 

bindmiddelen

DIN 52005

TM 04160 Indringing dieptemeting PTV 866 §4.3

TM 04161 Verwekingspunt ring en kogel temperatuurmeting PTV 866 §4.4

TM 04102 Breektemperatuur volgens Fraass krachtmeting EN 12593

TM 04103 Buigkruipstijfheid - Buigbalk-rheometer (BBR) reologie EN 14771

AASHTO T313

TL Bitumen - StB § 5.4 (+ ARS 

08/2019)

ASTM D6648

TM 04104 Cohesie van bitumineuze bindmiddelen met de 

slingerproef

kracht- en energiemeting EN 13588

TM 04105 Complexe afschuifmodulus en fasehoek - 

Dynamische Afschuif Rheometer (DSR)

reologie EN 14770

AASHTO T 315

TL Bitumen - StB § 5.3

ASTM D7175

TM 04106 Dynamische viscositeit bij 60 °C reologie EN 12596

ASTM D2171

AASHTO T202

TM 04107 Dynamische viscositeit d.m.v. roterende 

viscosimeter

reologie EN 13302

ASTM D4402

AASHTO T 316

TM 04108 Dynamische viscositeit van gemodificeerd bitumen - 

Kegel en plaat methode

reologie EN 13702

Bitumen en bitumineuze 

bindmiddelen

TM 04101 gravimetrieAsgehalte

Natuurbitumen

Bitumineuze producten (wegenbitumen, geoxideerd bitumen, hard bitumen, polymeren gemodificeerd bitumen, natuurbitumen, voegvulling, bitumenemulsies, …)
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Productnorm Beproevingsnorm

Monsters
Onderzoeks-

methode
Gemeten eigenschap en uitrusting

Beproevingsmethode

Test-code

TM 04109 Elastische terugvering lengtemeting EN 13398

TM 04110 Equiviscositeitstemperatuur (EVT) berekening NEN 3945 (kinematische 

viscositeit volgens EN 12595)

TM 04111 Indringing dieptemeting EN 1426

ASTM D5

AASHTO T49

TM 04112 Indringingsgetal berekening EN 12591 (ANNEX A)

TM 04113 Kinematische viscositeit reologie EN 12595

ASTM D 2170 

AASHTO T201

TM 04114 Lange-termijn verouderingsconditionering met een 

verouderingsdrukvat (PAV)

veroudering EN 14769

AASHTO R28

ASTM D6521

TM 04115 Massaverlies na verhitting gravimetrie EN 13303

ASTM D6

TM 04116 Monstervoorbehandeling voorbereiding EN 12594

TM 04117 Multiple Stress Creep Recovery (MSCR) Test of 

Asphalt Binder Using a Dynamic Shear Rheometer 

(DSR)

reologie AASHTO T350

AL MSCR-Prüfung

EN 16659

TM 04118 Neiging tot vlekvorming lengtemeting EN 13301

TM 04119 Onoplosbaarheid in n-Heptaan filtratie Afgeleid van IP 143

Afgeleid van DIN 51595

TM 04157 Opslagstabiliteit diepte-en temp.meting EN 13399

Bitumen en bitumineuze 

bindmiddelen
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Productnorm Beproevingsnorm

Monsters
Onderzoeks-

methode
Gemeten eigenschap en uitrusting

Beproevingsmethode

Test-code

TM 04120 Oplosbaarheid filtratie EN 12592

ASTM D2042

AASTHO T 44

TM 04121 Paraffinegehalte - destillatiemethode destillatie EN 12606-1

TM 04122 Paraffinegehalte - extractiemethode extractie EN 12606-2 (2000)

TM 04123 Plasticity range berekening EN 14023 §5.2.8.4

TM 04124 Rekbaarheid bij 25 °C lengtemeting ASTM D113

AASHTO T51

TM 04126 Trekeigenschappen van gemodificeerd bitumen door 

de kracht-ductiliteit-methode en bepaling van de 

vervormingsenergie

kracht- en energiemeting EN 13589  &  EN 13587

TM 04127 Trekeigenschappen van bitumineuze bindmiddelen 

door middel van de trekproef

kracht- en energiemeting EN 13587

TM 04128 Verwekingspunt ring en kogel temperatuurmeting EN 1427

ASTM D36

AASHTO T53

TM 04129 Visualisatie van dispersies van polymeren in met 

polymeren gemodificeerd bitumen

visuele inspectie EN 13632

TM 04130 Vlampunt - Clevelandmethode met open kroes 

(COC)

visuele inspectie EN ISO 2592 (uitgezonderd §11)

ASTM D92 (uitgez. §11.1.14)

AASHTO T48

TM 04131 Vlampunt - Pensky-Martensmethode met gesloten 

cup (PMCC)

visuele inspectie EN ISO 2719

ASTM D93

TM 04132 Volumemassa (relatief + volumieke massa) gravimetrie NBN EN ISO 3838

EN 15326

ASTM D70,

AASHTO T228

Bitumen en bitumineuze 

bindmiddelen
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Productnorm Beproevingsnorm

Monsters
Onderzoeks-

methode
Gemeten eigenschap en uitrusting

Beproevingsmethode

Test-code

TM 04133 Weerstand tegen verharding o.i.v. warmte en lucht - 

RTFOT-methode

veroudering EN 12607-1

ASTM D2872

AASHTO T240

TM 04134 Weerstand tegen verharding o.i.v. warmte en lucht - 

TFOT-methode

veroudering EN 12607-2

ASTM D1754

AASHTO T179

TM 04136 Bepaling van het hechtvermogen van bindmiddel en 

steenslag met de Vialitplaat-schokproef - 

Mechanische adhesietest

EN 12272-3

TM 04138 Breekwaarde van kationische bitumenemulsies - 

Methode met minerale vulstof

visuele inspectie EN 13075-1

SB 250 (4.1) XIV 2.3.11 (met 

sikaisol)

TM 04139 Opslagstabiliteit door middel van zeving zeving EN 1429

TM 04140 pH pH-meting EN 12850

TM 04142 Terugwinning van bindmiddel van bitumineuze 

emulsies: terugwinning door verdamping

voorbereiding EN 13074-1

TM 04143 Terugwinning van bindmiddel van bitumineuze 

emulsies:  stabilisatie na terugwinning door 

verdamping

voorbereiding EN 13074-2

TM 04144 Uitstroomtijd van bitumenemulsies met een 

uitstroombeker

reologie EN 12846-1

TM 04145 Watergehalte in bitumenemulsies – 

Azeotropische destillatiemethode

destillatie EN 1428

TM 04146 Zeefrest van bitumenemulsies zeving EN 1429

TM 04159 Watergehalte in bitumenemulsies – 

Droogbalans

gravimetrie EN 16849

Bitumen en bitumineuze 

bindmiddelen

Emulsie
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Productnorm Beproevingsnorm

Monsters
Onderzoeks-

methode
Gemeten eigenschap en uitrusting

Beproevingsmethode

Test-code

TM 04150 Conuspenetratie bij 25 °C indringingsmeting EN 13880-2

TM 04151 Indringing dieptemeting EN 1426

TM 04152 Kogelpenetratie en terugvering indringingsmeting EN 13880-3

TM 04153 Verwekingspunt ring en kogel temperatuurmeting EN 1427

TM 04154 Vloeiweerstand reologie EN 13880-5

TM 04155 Volumemassa bij 25 °C gravimetrie EN 13880-1

TM 04156 Warmteweerstand-penetratie-index indringingsmeting EN 13880-4

TM 04157 Wegenbitumen Bepaling van ΔTc rheologie PTV 854 §4.3

Voegvulling
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Productnorm Beproevingsnorm

Monsters
Onderzoeks-

methode
Gemeten eigenschap en uitrusting

Beproevingsmethode

Test-code

TM 05101 Afmetingen van de proefstukken lengtemeting EN 12697-29

TM 05102 Berekening verdichtingsgraad berekening RAW (2020) proef 66

TM 05103 Diktemeting van een bitumineuze laag - 

Destructieve methode

lengtemeting EN 12697-36 § 6.1

RAW (2020) proef 64

TM 05104 Gehalte aan oplosbaar bindmiddel d.m.v. centrifuge centrifuge EN 12697-1 § B 2.1 + § B 1.2

TP Asphalt-Stb Teil 1 § 5.3

TM 05105 Gyratorverdichting voorbereiding EN 12697-31 

SB250 (4.1) Hfdst 14 § 4.4.2

TM 05106 Laagdiktebepaling en -opbouw lengtemeting en visuele inspectie RAW (2020) proef 77.1 (CROW 

210 § 4.1)

RAW (2005) proef 152 en Hfdst 

31

TM 05107 Het aantonen van PAK m.b.v. PAK-marker of DLC fluorescentie/

chromatografie

RAW (2020) proef 77.2 (CROW 

210 § 4.2)

RAW (2020) proef 77.3 (CROW 

210 § 4.7)

TM 05108 Indeukingsproef dieptemeting EN 12697-20

TM 05109 Korrelverdeling mineraal skelet en vulstofgehalte zeving EN 12697-2

TM 05110 Maximale volumemassa gravimetrie/lengtemeting EN 12697-5 methode A met 

water

RAW (2020) proef 68        SB250 

(4.1) hfdst 14§ 4.3.4.5

TM 05111 Percentage holle ruimte gravimetrie EN 12697-8

RAW (2020) proef 69

SB 250 (4.1) Hfdst 14 § 4.3.5

Asfalt (asfaltmengsels, KWS, gietasfalt, …)

Asfalt 

(asfaltmengsels, KWS, gietasfalt, 

…)
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Productnorm Beproevingsnorm

Monsters
Onderzoeks-

methode
Gemeten eigenschap en uitrusting

Beproevingsmethode

Test-code

TM 05112 Relatieve dichtheid gravimetrie SB 250 (2.2) Hfdst 14 § 4.2

TM 05113 Schijnbare volumemassa gravimetrie EN 12697-6 methode B en D

RAW (2020) proef 67

TM 05114 Splijttreksterkte krachtmeting EN 12697-23

TM 05116 Terugwinning van bitumen: rotatieverdamper reflux EN 12697-3

TM 05117 Voorbereiding van monsters voorbereiding EN 12697-28

TM 05118 Watergevoeligheid krachtmeting EN 12697-12 methode A

TM 05120 Pakgehalte d.m.v. HPLC

(Naphthalene, Acenaphthylene, Acenaphthene, 

Fluorene, Phenanthrene, Anthracene,  Fluoranthene, 

Pyrene, Chrysene, Benz(a)anthracene, 

Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, 

Benzo(a)pyrene, Dibenz(a,h)anthracene, Indeno(1,2,3-

cd)pyrene, Benzo(ghi)perylene)

HPLC eigen methode (equivalent aan 

NEN 6977+C1, NEN 7331/A1 

§9.6)

TM 05121 Bepaling van aanwezigheid van teer via 

infraroodspectrometrie

spectrometrie SB 250 (4.1) Hfdst 14 § 3.7.2.3

Asfalt 

(asfaltmengsels, KWS, gietasfalt, 

…)
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Productnorm Beproevingsnorm

Monsters
Onderzoeks-

methode
Gemeten eigenschap en uitrusting

Beproevingsmethode

Test-code

TM 06101 Aanwezigheid ijzersulfidedeeltjes EN 1744-1 §14.1

TM 06102 Affiniteit tussen bitumen en granulaten visuele inspectie EN 12697-11

TM 06103 Met water geëxtraheerd gehalte aan alkaliën (Na2O, 

K2O) m.b.v. ICP-AES

ICP-AES CUR aanbeveling 89 eigen methode (equivalent aan  

EN 196-2)                                                                    

TM 06103 Met basisch water geëxtraheerd gehalte aan alkaliën 

(Na2O, K2O) m.b.v. ICP-AES

ICP-AES LPC 37 

XP P18-544

TM 06104 ASR microscopie microscopie CUR-aanbeveling 89 §7.2

TM 06105 California Bearing Ratio (CBR) en de Immediate 

Bearing Index (IPI)

krachtmeting EN 13286-2 &  EN 13286-47

TM 06106 Chloride (potentiometrisch) titrimetrie EN 1744-1 §8

TM 06107 Chloride (Volhard) titrimetrie EN 1744-1 §7

Classificatiebeproeving voor de bestanddelen van 

grove gerecycleerde granulaten - Identificatieproef

EN 933-11

RAW (2020) proef 35

Classificatieproef op de samenstelling, vlottende, 

niet-vlottende verontreinigingen en screening asbest 

op grove gerecycleerde granulaten

PTV 406 bijlage I

Bepaling van de vlottende, niet-vlottende 

verontreinigingen en screening asbest op fijne 

gerecycleerde granulaten

PTV 406 bijlage J

Vlottende, niet-vlottende verontreinigingen en glas 

op granulaire materialen

CMA/2/II/A.22 

Vlottende, niet-vlottende verontreinigingen en glas 

op fijnkorrelig granulaire materialen

 CMA/2/II/A.23

TM 06109 CO2 m.b.v. TGA gravimetrie (TGA) eigen methode (equivalent aan  

EN 196-2)

TM 06110 Consistentiegrenzen van grond, vloeigrens en 

plasticiteitsgrens

gravimetrie Afl. Proefmethodes: Hfdst 1 

(01.03)

visuele inspectieTM 06108

Granulaten voor beton, voor bitumineuze mengsels en oppervlaktebehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden, voor mortel en voor ongebonden en hydraulisch gebonden 

materialen voor burgerlijke en wegenbouw. (bvb.: grind, zand, steenslag, grof staalslak, puingranulaat, waterbouwstenen, ...)

Granulaten 

(bvb.: grind, zand, steenslag, 

grof staalslak, 

puingranulaat, …)
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Productnorm Beproevingsnorm

Monsters
Onderzoeks-

methode
Gemeten eigenschap en uitrusting

Beproevingsmethode

Test-code

TM 06111 Dichtheid van de deeltjes (reëel/absoluut) en 

waterabsorptie

gravimetrie EN 1097-6

TM 06112 Dichtheid van onverdicht materiaal en het gehalte 

aan holle ruimten

gravimetrie EN 1097-3

TM 06113 Gehalte aan kleideeltjes d.m.v. methyleenblauw methyleenblauwproef EN 933-9

TM 06114 Gehalte aan schelpdelen visuele inspectie EN 933-7

TM 06115 Gloeiverlies d.m.v. moffeloven gravimetrie EN 1744-1 § 17

TM 06116 Gloeiverlies d.m.v. TGA gravimetrie (TGA) eigen methode (equivalent aan  

EN 1744-1)

TM 06118 Korrelgrootte - Deeltjes < 0,080 of 0,063 mm zeving NBN EN 12620 + 13043 + 

13139 + 13242 (§4.4)

NBN EN 933-1

TM 06122 Korrelverdeling zeving EN 933-1

RAW (2020) proef 11.0, 11.1, 

11.2, 11.3 en 12.1

TM 06123 Korrelvorm - afplattingscoëfficiënt zeving EN 933-3

TM 06124 Korrelvorm - korrelvormgetal lengtemeting EN 933-4

TM 06125 Krimp door drogen lengtemeting EN 1367-4

TM 06126 Lichte verontreinigende stoffen gravimetrie EN 1744-1 § 14.2

TM 06127 Los Angeles gravimetrie + zeving EN 1097-2

TM 06128 Micro-Deval gravimetrie + zeving EN 1097-1

TM 06129 Organische stoffen (humus en fulvozuurgehalte) visuele inspectie EN 1744-1 § 15.1, § 15.2 en § 

15.3

TM 06159 Organische stoffen met waterstofperoxide gravimetrie NBN B 11-256

Granulaten 

(bvb.: grind, zand, steenslag, 

grof staalslak, 

puingranulaat, …)

Bijlage/Annexe/Annex/Beilage BELAC 010-TEST V. 24 - 23/101



Productnorm Beproevingsnorm

Monsters
Onderzoeks-

methode
Gemeten eigenschap en uitrusting

Beproevingsmethode

Test-code

TM 06131 Percentage gebroken oppervlakten visuele inspectie EN 933-5

TM 06132 Petrografische beschrijving microscopie EN 932-3

TM 06133 Polijstwaarde (PSV) krachtmeting EN 1097-8

TM 06135 Stroomcoëfficiënt (fijn materiaal) tijdsmeting EN 933-6 § 8

Sulfaat (wateroplosbare) in natuurlijke granulaten gravimetrie EN 1744-1 § 10.1

Sulfaat (wateroplosbare) in gerecycleerde granulaten gravimetrie EN 1744-1 § 10.2

Sulfaat (wateroplosbare) d.m.v. IC in natuurlijke 

granulaten

IC eigen methode (equivalent aan 

EN 1744-1 §10.1)

Sulfaat (wateroplosbare) d.m.v. IC in gerecycleerde 

granulaten

IC eigen methode (equivalent aan 

EN 1744-1 §10.2)

TM 06138 Totaal zwavelgehalte d.m.v. ICP-AES spectrometrie EN 1744-1 § 11

TM 06139 Sulfaat (zuuroplosbare) gravimetrie EN 1744-1 § 12

TM 06137

TM 06136

Granulaten 

(bvb.: grind, zand, steenslag, 

grof staalslak, 

puingranulaat, …)
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Productnorm Beproevingsnorm

Monsters
Onderzoeks-

methode
Gemeten eigenschap en uitrusting

Beproevingsmethode

Test-code

TM 06140 Sulfaat (zuuroplosbare) d.m.v. IC IC eigen methode (equivalent aan 

EN 1744-1 §12)

TM 06142 Versnelde expansieproef lengtemeting NF P 18-594 §5.1 (autoclaaf)

RILEM TC 106-2

CUR-aanbeveling 89 §7

TM 06143 Vorstbestandheid visueel EN 1367-1

TM 06144 Watergehalte gravimetrie EN 1097-5

TM 06145 Weerstand tegen verhitting gravimetrie + zeving EN 1367-5

TM 06146 Impuretés prohibées Visueel XP P 18-546

TM 06147 Zandequivalent hoogtemeting EN 933-8

TM 06157 Examen pétrographique appliqué à la RAS microscopie XP P18-543

TM 06158 Réactivité aux alcalins essai microbar lengtemeting NF P18-594 § 5.2

TM 06148 Doorlatendheid d.m.v. oedometer EN ISO 17892-11

TM 06149 SiO2 d.m.v. ICP-AES ICP-AES eigen methode (equivalent aan 

EN 196-2)

TM 06150 SiO2 d.m.v. XRF XRF eigen methode (equivalent aan 

EN 196-2)

TM 06130 Organische stoffen (met waterstofperoxide en met 

kaliumdichromaat)

gravimetrie NBN 589-207 § 3 en § 4

TM 06117 Kalkachtige stoffen gravimetrie NBN 589-209

Granulaten 

(bvb.: grind, zand, steenslag, 

grof staalslak, 

puingranulaat, …)

Zand
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Productnorm Beproevingsnorm

Monsters
Onderzoeks-

methode
Gemeten eigenschap en uitrusting

Beproevingsmethode

Test-code

TM 06151 Gehalte aan vrije kalk door acidimetrie acidimetrie EN 1744-1 § 18.4

TM 06152 Uitzetting van staalslakken lengtemeting CME 01.12,  EN 1744-1 § 19.3 

TM 06153 Verbrokkeling van staalslakken gravimetrie CME 01.11

TM 06154 Gevaarlijke bestanddelen d.m.v. ICP-AES ICP-AES EN 1423 Annex I

TM 06141 Verbrokkelingscoëfficiënt gravimetrie + zeving EN 1423 Annex G

TM 06155 Dichtheid en waterabsorptie gravimetrie EN 13383-2 § 8

TM 06156 Vorst-Dooi-weerstand visueel en gravimetrisch EN 13383-2 § 9

TM 06160 In zuur oplosbare chloridezouten titratie EN 1744-5

TM 06161 Invloed van extract van gerecycleerd 

toeslagmateriaal op begin binding van cement

indringingsmeting EN 1744-6

Gerecycleerde granulaten

Staalslakken

Glasparels

Waterbouwstenen
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Productnorm Beproevingsnorm

Monsters
Onderzoeks-

methode
Gemeten eigenschap en uitrusting

Beproevingsmethode

Test-code

TM 07101 Straatbakstenen Afmetingen lengtemeting EN 1344 (ANNEX B)

Straatbakstenen EN 1344 (ANNEX D)

Keramiektegels EN ISO 10545-4

Straatbakstenen EN 1344 (ANNEX E)

Keramiektegels EN ISO 10545-6 

TM 07104 Straatbakstenen Weerstand tegen uitglijden krachtmeting NBN EN 1344 §4.2.5 CEN/TS 16165

TM 07105 Straatbakstenen Vorstbestandheid-vorstdooicycli EN 1344 (ANNEX C)

TM 08101 Actief oplosbaar zoutgehalte (Mg, Na, K) d.m.v. ICP-

AES

ICP-AES EN 772-5 § 9.3

TM 08102 Afmetingen en uiterlijke kenmerken lengtemeting EN 772-16

TM 08103 Buigsterkte krachtmeting EN 772-6

TM 08106 Uitbloeiing visuele inspectie NBN B 24-209 

TM 08108 Vorstbestandheid -  GC-factor NBN B 23-002 §6.4 NBN B 27-010

TM 08109 Vorstbestandheid - vorstdooicycli gravimetrie NBN B 23-002 §6.4 EN 772-18

NBN B 15-231

NBN B 27-009 add.2

TM 08110 Vorst-dooi weerstand visuele inspectie EN 772-22

Metselstenen

Gebakken en keramische materialen

TM 07102 krachtmetingBuigsterkte

TM 07103 lengtemetingSlijtweerstand (Capon)

Metselstenen (metselbaksteen, kalkzandsteen, betonmetselstenen (gewone en lichte granulaten), geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen)
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Monsters
Onderzoeks-

methode
Gemeten eigenschap en uitrusting

Beproevingsmethode

Test-code

TM 08111 Wateropslorping door capillariteit gravimetrie EN 772-11

TM 08112 Wateropslorping door onderdompeling gravimetrie EN 772-21

TM 08114 Holtegehalte in baksteen (door weging onder water) gravimetrie EN 772-3

Metselstenen EN 772-1

Geautoclaveerd cellenbeton NBN B 21-004 §9.4 EN 679

Metselstenen EN 772-14

Geautoclaveerd cellenbeton EN 680

Metselstenen EN 772-13

Geautoclaveerd cellenbeton NBN B 21-004 §9.3 EN 678

Metselstenen

TM 08107

TM 08105

TM 08104 Druksterkte krachtmeting

gravimetrie

lengtemetingHygrometrische krimp en zwel

Volumemassa (schijnbare en/of absoluut droge)
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Monsters
Onderzoeks-

methode
Gemeten eigenschap en uitrusting

Beproevingsmethode

Test-code

TM 09102 Buigtreksterkte krachtmeting EN 12372

TM 09103 Druksterkte kubussen en kernen krachtmeting EN 1926

TM 09105 MgO, CaO en SO4 d.m.v. ICP-AES spectrometrie eigen methode (equivalent aan 

PTV  819-5)

TM 09106 Petrografische bechrijving microscopie EN 12407

TM 09107 Slijtbestandheid (Capon) lengtemeting EN 14157 methode A

TM 09109 Veroudering door thermische schok EN 14066

TM 09110 Volumemassa (schijnbare) + porositeit gravimetrie EN 1936

TM 09112 Vorstbestandheid-vorstdooicycli EN 1341+1342+1343 §4.3 EN 12371 

TM 09113 Wateropslorping door onderdompeling gravimetrie EN 13755

TM 09115 Weerstand tegen uitglijden krachtmeting EN 14231

Natuursteen (bvb: natuursteentegels voor buitenbestrating, keien van natuursteen voor buitenbestrating, trottoirbanden in natuursteen)

Natuursteen
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Monsters
Onderzoeks-

methode
Gemeten eigenschap en uitrusting

Beproevingsmethode

Test-code

TM 10101 California Bearing Ratio (CBR) en de Immediate 

Bearing Index (IPI)

krachtmeting EN 13286-47

NF P 94-078

TM 10102 CO2 m.b.v. TGA gravimetrie (TGA) eigen methode (equivalent aan 

Afl. Proefmethodes: Hfdst 1 

(01.05))

TM 10103 Consistentiegrenzen van grond, vloeigrens en 

plasticiteitsgrens

gravimetrie Afl. Proefmethodes: Hfdst 1 

(01.03)

RAW  (2020) proef 14

TM 10104 Consolidatieproef lengtemeting BS 1377-5 (1990)

TM 10105 Doorlatendheid d.m.v. oedometer EN ISO 17892-11

NBN 589-209

RAW  (2020) proef 37

TM 10107 Korrelverdeling zeving EN 933-1

RAW  (2020) proef 11.0, 11.1, 

11.2, 11.3 en 12.1

EN ISO 17892-4 § 4.2+5.2+6.1

TM 10109 Korrelverdeling - hydrometermethode hydrometermethode EN ISO 17892-4 § 4.3+5.3+6.2

TM 10111 Methyleenblauwproef methyleenblauwproef NBN EN 933-9

TM 10112 Organische stoffen (met waterstofperoxide of met 

kaliumdichromaat)

gravimetrie NBN 589-207 § 3 en § 4

SB250 (2.2) Hfdst 14 proef 4.15

TM 10113 pH pH-meting Afl. Proefmethodes: Hfdst 1 

(01.07)

gravimetrieKalkachtige stoffenTM 10106

Grond

Grond
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Productnorm Beproevingsnorm

Monsters
Onderzoeks-

methode
Gemeten eigenschap en uitrusting

Beproevingsmethode

Test-code

TM 10114 Proctorverdichting (standaard en versterkt) voorbereiding EN 13286-2

NF P94-093

RAW (2020) proef 10

TM 10115 Standaard proctor vervaardiging:

eenpuntsproctor

voorbereiding EN 13286-2

NF P94-093

TM 10116 Versterkte proctor vervaardiging:

eenpuntsproctor

voorbereiding EN 13286-2

NF P94-093

TM 10118 Watergehalte gravimetrie EN 1097-5

TM 10119 Lutumgehalte (< 2µm) hydrometermethode RAW (2020) proef 1

TM 10120 Minerale deeltjes (< 63µm) zeving RAW (2020) proef 2

TM 10121 Gloeiverlies gravimetrie RAW (2020) proef 28

TM 10122 Organische stof met waterstofperoxide gravimetrie RAW (2020) proef 36

TM 10123 Zoutgehalte van grond per liter bodemvocht titrimetrie RAW (2020) proef 38

TM 10124 Plasticiteit - Bepaling van Atterbergse grenzen EN ISO 17892-12

Grond
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Productnorm Beproevingsnorm

Monsters
Onderzoeks-

methode
Gemeten eigenschap en uitrusting

Beproevingsmethode

Test-code

TM 11101 California Bearing Ratio (CBR) en de Immediate 

Bearing Index (IPI)

krachtmeting EN 13286-47

TM 11102 Druksterkte gebonden / ongebonden 

funderingsmateriaal

krachtmeting Afl. Proefmethodes: Hfst 51 

(51.08)

EN 13286-41

RAW  (2020) proef 18

TM 11103 Splijttreksterkte krachtmeting EN 13286-42

TM 11104 Vervaardigen van proctorproefstukken voorbereiding EN 13286-2

Afl. proefmethodes: Hfdst 51 

(51.08)

TM 12101 Bouwkalk Vrije CaO titrimetrie EN 459-1 EN 459-2

ASTM C25

Ongebonden en hydraulisch 

gebonden mengsels 

(funderingsmateriaal en 

zandcement)

Bouwkalk

Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels (funderingsmateriaal en zandcement)
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Productnorm Beproevingsnorm

Monsters
Onderzoeks-

methode
Gemeten eigenschap en uitrusting

Beproevingsmethode

Test-code

TM 13101 Alkaligehalte (Na2O, K2O) d.m.v. ICP-AES ICP-AES EN 934-1,2,3 Eigen methode (equivalent aan 

EN 480-12)

TM 13102 Capillaire absorptie gravimetrie EN 480-5

TM 13103 Chloride (potentiometrisch) titrimetrie EN 934-1,2,3 EN 480-10

TM 13104 Consistentie d.m.v. hulpstoffen lengtemeting EN 480-2

TM 13105 Bindingstijd volgens Vicat indringingsmeting NBN EN 480-2

TM 13106 Droge-stofgehalte gravimetrie EN 934-1,2,3 EN 480-8

TM 13107 Eigenschappen van luchtbellen in verhard beton beeldanalyse EN 480-11

TM 13108 Infrarood-analyse spectrofotometrie EN 934-1,2,3 EN 480-6

TM 13109 pH pH-meting ISO 4316, ISO 787-9

TM 13110 Volumemassa gravimetrie ISO 758

TM 13111 Aanmaken van mortel en het vervaardigen 

mortelprisma's

voorbereiding EN 480-1 EN 196-1

TM 13112 Buig- en drukproef op mortelprisma's krachtmeting EN 480-1 EN 196-1

TM 13113 Aanmaken van beton en het vervaardigen kubussen voorbereiding EN 480-1

EN 934-1,2,3

EN 12390-2

TM 13114 Druksterkte krachtmeting EN 934-1,2,3 EN 12390-3

Hulpstoffen

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel
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Productnorm Beproevingsnorm

Monsters
Onderzoeks-

methode
Gemeten eigenschap en uitrusting

Beproevingsmethode

Test-code

TM 14104 Verven, vernissen en 

kunststoffen

Volumemassa gravimetrie EN ISO 2811-2

TM 15101 Aanmaken van mortel en het vervaardigen en 

bewaren van mortelprisma's

voorbereiding NBN EN 1008 § 6.1.4 EN 196-1

TM 15102 Alkaligehalte (Na2O, K2O), P2O5, Pb en Zn d.m.v. ICP-

AES

ICP-AES NBN EN 1008 eigen methode (equivalent aan 

EN 196-2)

TM 15103 Bindingstijd volgens Vicat dieptemeting NBN EN 1008 § 6.1.4 EN 196-3

TM 15104 Buig- en drukproef op mortelprisma's krachtmeting NBN EN 1008 § 6.1.4 EN  196-1

TM 15106 Normale consistentie lengtemeting NBN EN 1008 § 6.1.4 EN 196-3

TM 15107 pH pH-meting NBN EN 1008 Annex C ISO 4316

TM 15109 Chloride, nitraat, sulfaat en fosfaat d.m.v. IC IC NBN EN 1008 eigen methode (equivalent aan 

EN 196-2)

Aanmaakwater voor beton

Water

Nabehandelingsproducten
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Productnorm Beproevingsnorm

Monsters
Onderzoeks-

methode
Gemeten eigenschap en uitrusting

Beproevingsmethode

Test-code

TM 16101 Bitumengetal indringingsmeting EN 13179-2

TM 16102 Calciumcarbonaat d.m.v. TGA gravimetrie (TGA)/spectrometrie eigen methode (equivalent aan 

EN 196-2)

TM 16103 Calciumhydroxide titrimetrie EN 459-2 § 5.8

TM 16104 Delta Ring en kogel-proef temperatuurmeting EN 13179-1

TM 16105 Kleideeltjes d.m.v. methyleenblauwwaarde van de 

fijne deeltjes

visuele inspectie EN 933-9  Bijlage A

TM 16106 Korrelverdeling d.m.v. luchtstraalzeving zeving EN 933-10

TM 16107 Specifiek oppervlak volgens Blaine Blaine EN 13043 §8.5.6 EN 196-6 § 4

TM 16108 Percentage holle ruimte in droge verdichte toestand hoogtemeting EN 1097-4

TM 16109 Volumemassa gravimetrie EN 1097-7

TM 16110 Watergehalte gravimetrie EN 1097-5

TM 16111 Watergevoeligheid gravimetrie EN 1744-4 § 1 t/m § 5.7

TM 16112 Oplosbaarheid in zoutzuur gravimetrie PTV 812

TM 17101 Plaatbelastingsproeven – Bepaling van de 

samendrukbaarheidsmodulus

krachtmeting Afl. proefmethodes: Hfdst 50 

(50.01)

TM 17102 Plaatproef Westergaard krachtmeting SNV 670 319 (1972)

Werfproeven

Werfproeven

Vulstoffen

Vulstoffen
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Productnorm Beproevingsnorm

NF P15-314 Annex A.2

and 14647 §7.1

Fly ash and 450-1 §5.3.2

Masonry cemandt and 413-1 §5.3.6

Blast furnace slag and 15167-1 §5.3.2.3

Hydraulic road binders and 13282-2 §7.2

Fly ash and 450-1 §5.3.2

Blast furnace slag and 15167-1 §5.3.2.3

TM 01103 Blast furnace slag Al2O3, CaO, Fe2O3, K2O, MgO, MnO, Na2O, SiO2 and 

TiO2 by ICP-AES

ICP-AES and 15167-1 proper method (equivalant to  

and 196-2)

NF P15-314 §4.2.2+Annex 

A1.1

Fly ash and 450-1 §5.3.5

Masonry cemandt and 413-1 §5.3.2-5.3.3

and 413-2 §4.2

Blast furnace slag and 15167-1 §5.3.2.2

Hydraulic road binders and 13282-2 §7.3.2

Test-code Monsters Gemetand eigandschap and uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

Hydraulic and pozzolanic binders (eg.: cemandt, vliegas, steel slag, blast-furnace slag, …)

TM 01101 Cemandt    Preparation of mortar - Preparation and conditioning of 

test specimands 

preparation and 196-1 (**)+(***)

TM 01102 Activity-index calculation

Setting time according to Vicat pandetration 

measuremandt

and 196-3 (**)+(***)TM 01104 Cemandt    
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Productnorm Beproevingsnorm

Test-code Monsters Gemetand eigandschap and uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

and 14647 §7.1

NF P15-315 §4.4

Fly ash and 450-1 §5.3.2

Masonry cemandt and 413-1 §5.3.6

Blast furnace slag and 15167-1 §5.3.2.3

Hydraulic road binders and 13282-2 §6, §7.2

Cemandt    Chemical analysis by X-ray fluorescandce (SiO2, Al2O3, 

Fe2O3, CaO, MgO, SO3, Na2O, K2O, TiO2, P2O5, MnO 

or  Mn2O3, SrO)

Masonry cemandt Chemical analysis by X-ray fluorescandce (SO3) and 413-1 §5.4

Chemical analysis by X-ray fluorescandce (SiO2, Al2O3, 

Fe2O3, CaO, MgO, SO3, Na2O, K2O, TiO2, MnO or  

Mn2O3, SrO, Cr2O3)

Chemical analysis by X-ray fluorescandce (P2O5) ISO  29581-2 

TM 01105 Cemandt    Flexural and compressive strandgth of test specimands force measuremandt and 196-1 (**)+(***)

TM 01106 X-ray fluorescandce 

spectrometry

and 196-2 § 5 (**)+(***)

Fly ash and 450-1 §5.2

Bijlage/Annexe/Annex/Beilage BELAC 010-TEST V. 24 - 37/101



Productnorm Beproevingsnorm

Test-code Monsters Gemetand eigandschap and uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

Cemandt    

Fly ash and 450-1 §5.2.3

Masonry cemandt and 413-1 §5.4

Blast furnace slag and 15167-1 §5.2

Cemandt    

Fly ash and 450-1 §5.2.3

Masonry cemandt and 413-1 §5.4

Blast furnace slag and 15167-1 §5.2

TM 01109 Cemandt Chromium (VI) spectrophotometry and 196-10 (**)

Cemandt    

Fly ash

TM 01111 Fly ash Finandess by wet sieving sieving and 451-2 (***)

Cemandt

Fly ash and 450-1 §5.2.2

Hydraulic road binders and 13282-2 §5.2

Blast furnace slag and 15167-1 §5.2

TM 01107 Chloride (Volhard) titrimetry and 196-2 § 4.5.16

TM 01110 CO2 by TGA gravimetry proper method (equivalent to to   

and 196-2) (**)+(***)

TM 01108 Chloride (potandtiometric) titrimetry proper method (equivalent to 

and 196-2) (**)+(***)

TM 01112 Loss on ignition / Corrected loss on ignition on stoving gravimetry and 196-2 § 4.4.1 (**)+(***)
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Productnorm Beproevingsnorm

Test-code Monsters Gemetand eigandschap and uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

Cemandt

Fly ash and 450-1 §5.2.2

Hydraulic road binders and 13282-2 §5.1

Blast furnace slag and 15167-1 §5.2

Cemandt

Hydraulic road binders and 13282-2 §7.3.3

Masonry cemandt and 413-1 § 5.3.1

Cemandt

Blast furnace slag and 15167-1 §5.3.1

TM 01117 Cemandt Microscop determination of the slag contandt microscopy Cand TR 196-4 § 7.2.2 (**)

Cemandt

Fly ash and 450-1 §5.5-5.3.5

TM 01119 Cemandt Residue insoluble gravimetry and 196-2 § 4.4.3 (**)

TM 01120 Fly ash Soluble  P2O5 spectrometry and 450-1 §5.2.11+Annex C (***)

TM 01113 Loss on ignition / Corrected loss on ignition by TGA gravimetry proper method (equivalent to to 

and 196-2 § 4.4.1) (**)+(***)

TM 01116 Finandess measured as specific surface - Air permeability 

method (Blaine Method)

Blaine method and 196-6 § 4 (**)

TM 01115 Fijnheid bepaald door de zeving sieving and 196-6 § 3 (**)

TM 01118 Normal consistandce pandetration 

measuremandt

and 196-3 (**)+(***)
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Productnorm Beproevingsnorm

Test-code Monsters Gemetand eigandschap and uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

Cemandt

Fly ash and 450-1 §5.2.6

Cemandt

Fly ash and 450-1 §5.2.7

Cemandt    

Fly ash and 450-1 §5.2.4

Masonry cemandt and 413-1 §5.4

Hydraulic road binders and 13282-2 §7.4

Blast furnace slag and 15167-1 §5.2

Cemandt    

Fly ash and 450-1 §5.2.4

Masonry cemandt and 413-1 §5.4

Hydraulic road binders and 13282-2 §7.4

Blast furnace slag and 15167-1 §5.2

Cemandt

Blast furnace slag and 15167-1 §5.2

TM 01122 Reactive SiO2 calculation and 197-1 §3.2

TM 01121 Reactive CaO calculation and 197-1 §3.1

gravimetry and 196-2 § 4.4.2 (**)+(***)

TM 01124 Sulfate IC proper method (equivalent to to 

and 196-2) (**)+(***)

TM 01123 Sulfate

TM 01125 Sulfide titrimetry and 196-2 § 4.4.5 (**)
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Productnorm Beproevingsnorm

Test-code Monsters Gemetand eigandschap and uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 01127 Fly ash Total carbon elemandtanalyser proper method (equivalent to to 

ISO 10694 and ISO 12902) (***)

Cemandt    and 196-6 § 4.5.3 (**)

Fly ash and 450-1 §5.3.4 and 1097-7(***)

Blast furnace slag and 15167-1 §5.5 and 196-6 § 4.5.3                                                                                                              

NF P15-314 §4.2.3+Annex 

A1.2

Fly ash and 450-1 §5.3.3

Masonry cemandt and 413-1 §5.3.4

Fly ash

Hydraulic road binders and 13282-2 §5.1

Cemandt    

Fly ash

Cemandt    

Fly ash and 450-1 §5.2

TM 01133 Cemandt Heat of hydration - Semi-adiabatic method and 196-9

TM 01134 Masonry cemandt Water retandtion and 413-2 §6

TM 01135 Masonry cemandt Air contandt and 413-2 §7

TM 01136 Cement Shrinkage and mass loss gravimetry NF P15-314 §4.2.4 NF P15-433

TM 01128 Dandsity gravimetrie

TM 01129 Cemandt    Soundness test according to Vicat landght measuremandt and 196-3 (**)+(***)

TM 01131 Workability period time measuremandt and 13286-45 §5

TM 01130 Free CaO titrimetry and 451-1 (***)

TM 01132 K2O, Na2O, CaO, MgO, SiO2, Fe2O3 and Al2O3 by ICP-AES ICP-AES proper method (equivalent to to 

and 196-2) (**)+(***)

Bijlage/Annexe/Annex/Beilage BELAC 010-TEST V. 24 - 41/101



Productnorm Beproevingsnorm

Test-code Monsters Gemetand eigandschap and uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 02101 Alkali (K2O and Na2O) by ICP-AES ICP-AES proper method (equivalent to EN 

196-2)

eigen  method (equivalent to 

NBN B 15-250)

BSW 96-01 §5.3.2 (**)

TM 02106 CO2 by TGA gravimetry (TGA) proper method (equivalent to 

NBN B 15-250)

TM 02108 Fe2O3, Al2O3, SiO2, CaO, MgO by ICP-AES ICP-AES proper method (equivalent to 

NBN B 15-250)

TM 02109
Cement content calculation

NBN B 15-250 §19

TM 02110 Loss on ignition on stoving gravimetry NBN B 15-250 §7 (**)

TM 02111 Loss on ignition by TGA gravimetry (TGA) proper method (equivalent to 

NBN B 15-250)

TM 02112 Particle size distribution by sieving sieving NBN B 15-250 §4

TM 02113 Residue insoluble gravimetry NBN B 15-250 §8 (**)

TM 02114 Sulfate gravimetry NBN B 15-250 §15(**)

TM 02115 Sulfate IC proper method (equivalent to 

NBN B 15-250)

Concrete/mortar (hardened) and concrete products (inter alia army-autoclaved aerated concrete and paving material as concrete kerb units, concrete paving flags, concrete paving blocks, …)

Concrete and mortar (hardened)

TM 02105 Chloride (potentiometric) titrimetry
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Productnorm Beproevingsnorm

Test-code Monsters Gemetand eigandschap and uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

NBN B 15-100 §7.4.2.5

CUR 48 bijlage F en NT Build 

492

XP P18-462

TM 02102 Water absorption coefficient due to capillary action gravimety NBN B 15-217 

TM 02103 Carbonation depth by the phenolphthalein method depth measurement EN 14630

TM 02116
Freeze-thaw resistance - scaling (Slab test)

gravimetrie CEN/TS 12390-9 §5

RNR 050-1 Bijlage E

TM 02118 Porosité accessible à l'eau gravimetry+

length measurement

NF P18-459

TM 02119
Perméabilité au gaz XP P18-463

TM 02123 Thickness measuring of test specimens depth measurement Afl. testmethods: Hfdst 53 

(53.01)

EN 480-11

ASTM C457

TM 02126 Flexural tensile strength residual of metallic fibre concrete force measurement EN 14651

TM 02128 Static elastic modulus force and lenght 

measurement

NBN B 15-203

TM 02129 Resistance to freezing-freeze-thaw cycle gravimetry NBN B 15-231 

TM 02131 Resistance to carbonation depth measurement NBN B 15-100 §7.4.2.2

TM 02132
Depth of penetration of water under pressure depth measurement

EN 12390-8

TM 02107 Diffusion of chloride depth measurement

TM 02124 Air void characteristics image analysis

Concrete (hardened)
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Productnorm Beproevingsnorm

Test-code Monsters Gemetand eigandschap and uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 02112 Particle size distribution by sieving sieving EN 1015-1(**)

TM 02122 Flexural and compressive strength of hardened mortar force measurement EN 1015-11 (**)

TM 02102 Water absorption coefficient due to capillary action gravimetriy EN 1015-18 (**)

TM 02127 Concrete (hardened) Content of metallic fibre gravimetriy EN 14721

Concrete (hardened) EN 12390-7

Mortar (hardened) EN 1015-10(**)

TM 02134 Concrete (hardened) Compressive strength force measurement EN 12390-3

NBN B 15-220 (1990)

EN 12504-1

Concrete (hardened) EN 12390-5

NBN B 15-214

NBN B 15-238

Grass concrete paving flags PTV 126 Annex B 

Concrete paving flags EN 1339 (ANNEX F)

Concrete kerb units EN 1340 (ANNEX F)

TM 02136 Concrete paving blocks Visual aspects force measurement EN 1338 (ANNEX C)

Concrete paving blocks EN 1338 (ANNEX G)

Concrete paving flags EN 1339 (ANNEX G)

Concrete kerb units EN 1340 (ANNEX G)

Mortar (hardened)

TM 02133 Dry bulk density and/or apparent density gravimetry+lenght 

measurement

TM 02137 Abrasion resistance (Capon) force measurement

TM 02135 Flexural strength and breaking load force measurement
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Productnorm Beproevingsnorm

Test-code Monsters Gemetand eigandschap and uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

Concrete (hardened) EN 12390-6

Concrete paving blocks EN 1338 (ANNEX F)

Concrete (hardened) NBN B 15-215

EN 13369 Annex F

Concrete pipe EN 1916 (ANNEX F)

Concrete paving blocks EN 1338 (ANNEX E)

Concrete paving flags EN 1339 (ANNEX E)

Concrete kerb units EN 1340 (ANNEX E)

Concrete (hardened) NTN 018

Concrete paving blocks EN 1338 (ANNEX D)

Concrete paving flags EN 1339 (ANNEX D)

Concrete kerb units EN 1340 (ANNEX D)

Concrete (hardened) EN 13036-4

Concrete paving blocks EN 1338 (ANNEX I)

Concrete paving flags EN 1339 (ANNEX I)

Concrete kerb units EN 1340 (ANNEX I)

TM 02142 Permeable rocks Water permeability gravimetry PTV 126 § 8.3

TM 02139 Total water absorption by immersion gravimetriy

TM 02138 Measurement of strength force measurement

TM 02141 Slip resistance force measurement

TM 02140 Freeze/thaw resistance with de-icing salt gravimetriy
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Productnorm Beproevingsnorm

Test-code Monsters Gemetand eigandschap and uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

Concrete manholes and 

inspection chambers, 

unreinforced,

steel fibre and reinforced

EN 1917 (ANNEX A)

Concrete pipe and fittings EN 1916 (ANNEX C)

TM 02144 Concrete manholes and 

inspection chambers, 

unreinforced,

steel fibre and reinforced

Vertical strength of reducing units and capping units force measurement EN 1917 (ANNEX B)

TM 02153 Prefabricated synthetic liners 

for manholes and inspection 

chambers

Pull-out resistance of the liner force measurement PTV 8450-2

TM 02145 Watertightness observation EN 1433 §9.3.6 (*)

TM 02146 Loading test force measurement EN 1433 §9.1 (*)

TM 02151 Waterabsorptie gravimetry EN 1433 §9.2.1 (*)

TM 02152 Vorst-Dooi-weerstand visueal en gravimetry EN 1433 Annex C

TM 02147 Water impermeability observation EN 491 §5.7

TM 02148 Freeze-thaw resistance preparation EN 491 §5.8

TM 02149 Mechanical resistance force measurement EN 491 §5.6

Drainage channels

TM 02143 Crushing strength force measurement

Concrete roofing tiles and 

fittings for roof covering and 

wall cladding
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Productnorm Beproevingsnorm

Test-code Monsters Gemetand eigandschap and uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 03101 Concrete (fresh) Making and curing specimens preparation EN 12390-2

TM 03102 Mortar (fresh) Preparation of mortar - Preparation and conditioning of 

test specimens 

preparation EN 1015-2

TM 03103 Concrete (fresh) Consistence by flow table (flow table test) lenght measurement EN 12350-5

TM 03105 Concrete (fresh) Consistence by slump-test lenght measurement EN 12350-2

Concrete (fresh) EN 12350-7

Mortar (fresh) EN 1015-7(**)

Concrete (fresh) EN 12350-6

Mortar (fresh) EN 1015-6 (**)

TM 03113 Mortar (fresh) Chloride (potentiometry) titrimetry eigen  method (equivalent to EN 

1015-17)

TM 03109 Mortar (fresh) Consistence + Plunjer penetration lenght measurement EN 413-2 §5.2 EN 196-3 (**)

TM 03111 Mortar (fresh) Setting time according to Vicat indringingsmeting EN 413-2 §4.2 EN 196-3

Concrete/mortar (fresh)

TM 03106 Air content pressure methods

TM 03108 Density gravimetry
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Productnorm Beproevingsnorm

Test-code Monsters Gemetand eigandschap and uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

Natural bitumen BS 2000-223

EN 12697-47

Bitumen and bituminous 

binders

DIN 52005

TM 04160 Needle penetration penetration measurement PTV 866 §4.3

TM 04161 Softening point - Ring and Ball method temperature measurement PTV 866 §4.4

TM 04102 Fraass breaking point force measurement EN 12593

TM 04103 Flexural creep stiffness - Bending Beam Rheometer

(BBR)

rheology EN 14771

AASHTO T313

TL Bitumen - StB § 5.4 (+ ARS 

08/2019)

ASTM D6648

TM 04104 Cohesion of bituminous binders with pendulum test force and energy 

measurement

EN 13588

TM 04105 Complex shear modulus and phase angle - Dynamic

Shear Rheometer (DSR)

rheology EN 14770

AASHTO T 315

TL Bitumen - StB § 5.3

ASTM D7175

TM 04106 Dynamic viscosity by vacuum capillary rheology EN 12596

ASTM D2171

AASHTO T202

TM 04107 Dynamic viscosity by using a rotating spindle apparatus rheology EN 13302

ASTM D4402

AASHTO T 316

TM 04108 Dynamic viscosity of modified bitumen by cone and plate

method

rheology EN 13702

Bitumen and bituminous binders (paving grade bitumens, oxidised bitumens, hard bitumen, polymer modified bitumens, natural bitumen, joint sealants, bituminous emulsions, …)

TM 04101 Ash content gravimetry

Natural bitumen

Bitumen and bituminous 

binders
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Productnorm Beproevingsnorm

Test-code Monsters Gemetand eigandschap and uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 04109 Elastic recovery lenght measurement EN 13398

TM 04110 Equi-Viscous Temperature (EVT) calculation NEN 3945 (kinematic viscosity 

according to EN 12595)

TM 04111 Needle penetration penetration measurement EN 1426

ASTM D5

AASHTO T49

TM 04112 Penetration index calculation EN 12591 (ANNEX A)

TM 04113 Kinematic viscosity rheology EN 12595

ASTM D 2170 

AASHTO T201

TM 04114 Accelerated long-term ageing conditioning by a Pressure 

Ageing Vessel (PAV)

aging EN 14769

AASHTO R28

ASTM D6521

TM 04115 Loss in mass after heating gravimetry EN 13303

ASTM D6

TM 04116 Preparation of test samples preparation EN 12594

TM 04117 Multiple Stress Creep Recovery (MSCR) Test of Asphalt 

Binder Using a Dynamic Shear Rheometer (DSR)

rheology AASHTO T350

AL MSCR-Prüfung

EN 16659

TM 04118 Staining tendency of bitumen lenght measurement EN 13301

TM 04119 Insolubility in n-Heptane filtration derived from IP 143

derived from DIN 51595

TM 04157 Storage stability depth and temp. 

measurement

EN 13399

Bitumen and bituminous 

binders
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Productnorm Beproevingsnorm

Test-code Monsters Gemetand eigandschap and uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 04120 Solubility filtration EN 12592

ASTM D2042

AASTHO T 44

TM 04121 Paraffin wax content - Method by distillation destillation EN 12606-1

TM 04122 Paraffin wax content - Method of extraction extraction EN 12606-2 (2000)

TM 04123 Plasticity range calculation EN 14023 §5.2.8.4

TM 04124 Ductility at 25 °C lenght measurement ASTM D113

AASHTO T51

TM 04126 Tensile properties of modified bitumen by the force 

ductility method and determination of deformation energy

force and energy 

measurement

EN 13589  &  EN 13587

TM 04127 tensile properties of bituminous binders by the tensile test 

method

force and energy 

measurement

EN 13587

TM 04128 Softening point - Ring and Ball method temperature measurement EN 1427

ASTM D36

AASHTO T53

TM 04129 Visualisation of polymer dispersion in polymer modified 

bitumen

visual inspection EN 13632

TM 04130 Flash point - Cleveland open cup method (COC) visual inspection EN ISO 2592 (except §11)

ASTM D92 (except §11.1.14)

AASHTO T48

TM 04131 Flash point - Pensky-Martens closed cup method (PMCC) visual inspection EN ISO 2719

ASTM D93

TM 04132 Density or relative density gravimetry NBN EN ISO 3838

EN 15326

ASTM D70,

AASHTO T228

Bitumen and bituminous 

binders
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Productnorm Beproevingsnorm

Test-code Monsters Gemetand eigandschap and uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 04133 Resistance to hardening under the influence of heat

and air - RTFOT method

aging EN 12607-1

ASTM D2872

AASHTO T240

TM 04134 Resistance to hardening under the influence of heat

and air - TFOT method

aging EN 12607-2

ASTM D1754

AASHTO T179

TM 04136 Determination of binder aggregate adhesivity by the Vialit 

plate shock test method

EN 12272-3

TM 04138 Breaking value of cationic bituminous emulsions - mineral 

filler method

visual inspection EN 13075-1

SB 250 (4.1) XIV 2.3.11 (with 

sikaisol)
TM 04139 Storage stability by sieving sieving EN 1429

TM 04140 pH pH-measurement EN 12850

TM 04142 Recovery of binder from bituminous emulsion: 

Recovery by evaporation

preparation EN 13074-1

TM 04143 Recovery of binder from bituminous emulsion:  

Stabilisation after recovery by evaporation

preparation EN 13074-2

TM 04144 Efflux time by the efflux viscometer rheology EN 12846-1

TM 04145 Water content in bituminous emulsions - 

Azeotropic distillation method

destillation EN 1428

TM 04146 Residue on sieving of bituminous emulsions sieving EN 1429

TM 04159 Water content in bituminous emulsions – 

Drying balance

gravimetry EN 16849

Bituminous emulsions

Bitumen and bituminous 

binders
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Productnorm Beproevingsnorm

Test-code Monsters Gemetand eigandschap and uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 04150 Cone penetration at 25°C penetration measurement EN 13880-2

TM 04151 Softening point - Ring and Ball method temperature measurement EN 1426

TM 04152 Penetration and recovery penetration measurement EN 13880-3

TM 04153 Softening point - Ring and Ball method temperature measurement EN 1427

TM 04154 Flow resistance rheology EN 13880-5

TM 04155 Density at 25 °C gravimetry EN 13880-1

TM 04156 Heat resistance - Change in penetration value penetration measurement EN 13880-4

TM 04157 Wegenbitumen Bepaling van ΔTc rheologie PTV 854 §4.3

Joint sealants
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Productnorm Beproevingsnorm

Test-code Monsters Gemetand eigandschap and uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 05101 Dimensions of a bituminous specimen lenght measurement EN 12697-29

TM 05102 Degree of compaction calculation RAW (2020) test 66

TM 05103 Thickness of a bituminous pavement - Destructive 

measurement

lenght measurement EN 12697-36 § 6.1

RAW (2020) proef 64

TM 05104 Soluble binder content by centrifuge centrifuge or 

Soxhlet extraction

EN 12697-1 § B 2.1 + § B 1.2

TP Asphalt-Stb Teil 1 § 5.3

TM 05105 Specimen preparation by gyratory compactor preparation EN 12697-31 

SB250 (4.1) Hfdst 14 § 4.4.2

TM 05106 Thickness of a bituminous pavement and layer 

composition

lenght measurement and 

visual inspection

RAW (2020) test 77.1 (CROW 

210 § 4.1)

RAW (2005) test 152 en Hfdst 

31
TM 05107 Detection of PAH using PAH marker or DLC fluorescence/

chromatography

RAW (2020) test 77.2 (CROW 

210 § 4.2)

RAW (2020) test 77.3 (CROW 

210 § 4.7)

TM 05108 Indentation using cube or cylindrical specimens (CY) depth measurement EN 12697-20

TM 05109 Particle size distribution sieving EN 12697-2

TM 05110 Maximum density gravimetry/lenght 

measurement

EN 12697-5 method A with 

water

RAW (2020) proef 68        SB250 

(4.1) hfdst 14§ 4.3.4.5

TM 05111 Void characteristics gravimetry EN 12697-8, RAW (2020) test 

69

SB 250 (4.1) Hfdst 14 § 4.3.5

Asphalt (asphalt mixes, mastic asphalt, ...)

Asphalt (asphalt mixes, 

mastic asphalt, ...)

Bijlage/Annexe/Annex/Beilage BELAC 010-TEST V. 24 - 53/101



Productnorm Beproevingsnorm

Test-code Monsters Gemetand eigandschap and uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 05112 Relative density gravimetry SB 250 (2.2) Hfdst 14 § 4.2

TM 05113 Bulk density gravimetry EN 12697-6 method B en D

RAW (2020) test 67

TM 05114 Indirect tensile strength force measurement EN 12697-23

TM 05116 Bitumen recovery: Rotary evaporator reflux EN 12697-3

TM 05117 Preparation of samples preparation EN 12697-28

TM 05118 Water sensitivity force measurement EN 12697-12 methode A

TM 05120 PAH-content by HPLC

(Naphthalene, Acenaphthylene, Acenaphthene, Fluorene, 

Phenanthrene, Anthracene,  Fluoranthene, Pyrene, 

Chrysene, Benz(a)anthracene, Benzo(b)fluoranthene, 

Benzo(k)fluoranthene, Benzo(a)pyrene, 

Dibenz(a,h)anthracene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, 

Benzo(ghi)perylene)

HPLC proper method (equivalent to 

NEN 6977+C1, NEN 7331/A1 

§9.6)

TM 05121 Presence of tar in asphalt by IR spectrometry SB 250 (4.1) Hfdst 14 § 3.7.2.3

Asphalt (asphalt mixes, 

mastic asphalt, ...)
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Productnorm Beproevingsnorm

Test-code Monsters Gemetand eigandschap and uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 06101 Presence of reactive iron sulfide particles EN 1744-1 §14.1

TM 06102 Affinity between aggregate and bitumen visual inspection EN 12697-11

TM 06103 Water extracted alkali content (Na2O, K2O) by ICP-AES ICP-AES CUR aanbeveling 89 proper method (equivalent to  

EN 196-2)                                                                    

TM 06103 Determine active alkalis soluble in lime water (Na2O, K2O) 

by ICP-AES

ICP-AES LPC 37 

XP P18-544

TM 06104 ASR microscopy microscopy CUR-aanbeveling 89 §7.2

TM 06105 California Bearing Ratio (CBR) and 

Immediate Bearing Index (IPI)

force measurement EN 13286-2 &  EN 13286-47

TM 06106 Chloride (potentiometry) titrimetry EN 1744-1 §8

TM 06107 Chloride (Volhard) titrimetry EN 1744-1 §7

Classification test for the constituents of coarse

recycled aggregate - Identification

EN 933-11

RAW (2020) test 35

Classification test on the composition, floating, non-

floating pollutants and screening asbestos on coarse 

recycled aggregates

PTV 406 bijlage I

Determination of floating, non-floating pollutants and 

screening asbestos on fine recycled aggregates

PTV 406 bijlage J

Floating, non-floating contaminants and glass on granular 

materials

CMA/2/II/A.22 

Floating, non-floating contaminants and glass on fine-

grained granular materials

 CMA/2/II/A.23

TM 06109 CO2 by TGA gravimetry proper method (equivalent to  

EN 196-2)

TM 06110 Soil consistency limits, plastic and liquid limits gravimetry Afl. testmethods: Hfdst 1 (01.03)

Aggregates 

(eg.: gravel, sand, cruched 

stone, roughly steel slag, 

recycling granulate, ...)

Aggregates for concrete, for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas, for mortar and for unbound and hydraulically bound materials for use in civil 

engineering work and road construction. (eg.: gravel, sand, cruched stone, roughly steel slag, recycling granulate, ...)

TM 06108 visual inspection
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Productnorm Beproevingsnorm

Test-code Monsters Gemetand eigandschap and uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 06111 Particle density and water absorption gravimetry EN 1097-6

TM 06112 Loose bulk density and voids gravimetry EN 1097-3

TM 06113 Methylene blue test Methylene blue test EN 933-9

TM 06114 Shell content visual inspection EN 933-7

TM 06115 Loss on ignition on stoving gravimetry EN 1744-1 § 17

TM 06116 Loss on ignition by TGA gravimetry proper method (equivalent to  

EN 1744-1)

TM 06118 Particle size - particle <0,080 or 0,063 mm sieving NBN EN 12620 + 13043 + 

13139 + 13242 (§4.4)

NBN EN 933-1

TM 06122 Particle size distribution by sieving sieving EN 933-1

RAW (2020) test 11.0, 11.1, 

11.2, 11.3 en 12.1TM 06123 Particle shape - Flakiness index sieving EN 933-3

TM 06124 Particle shape - Shape index lenght measurement EN 933-4

TM 06125 Drying shrinkage lenght measurement EN 1367-4

TM 06126 Lightweight contaminators gravimetry EN 1744-1 § 14.2

TM 06127 Resistance to fragmentation by the Los Angeles test 

method

gravimetry + sieving EN 1097-2

TM 06128 Resistance to wear (micro-Deval) gravimetry + sieving EN 1097-1

TM 06129 Organic components (presence of humus and fulvo acid 

content)

visual inspection EN 1744-1 § 15.1, § 15.2 en § 

15.3

TM 06159 Organic components (with hydrogen peroxide or 

potassium dichromate)

gravimetry NBN B 11-256

Aggregates 

(eg.: gravel, sand, cruched 

stone, roughly steel slag, 

recycling granulate, ...)
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Productnorm Beproevingsnorm

Test-code Monsters Gemetand eigandschap and uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 06131 Percentage of crushed and broken surfaces visual inspection EN 933-5

TM 06132 Petrographic description microscopy EN 932-3

TM 06133 Polished stone value (PSV) force measurement EN 1097-8

TM 06135 Flow coefficient of fine aggregates time measurement EN 933-6 § 8

Sulfates (water-soluble) in natural aggregates gravimetrie EN 1744-1 § 10.1

Sulfates (water-soluble) in recycled aggregates gravimetrie EN 1744-1 § 10.2

Sulfates (water-soluble) by IC in natural aggregates IC proper method (equivalent to EN 

1744-1 §10.1)

Sulfates (water-soluble) by IC in recycled aggregates IC proper method (equivalent to EN 

1744-1 §10.2)

TM 06138 Total sulfur content gravimetry EN 1744-1 § 11

TM 06139 Sulfates (acid soluble) gravimetry EN 1744-1 § 12

Aggregates 

(eg.: gravel, sand, cruched 

stone, roughly steel slag, 

recycling granulate, ...)

TM 06136

TM 06137
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Productnorm Beproevingsnorm

Test-code Monsters Gemetand eigandschap and uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 06140 Sulfates (acid soluble) by IC IC proper method (equivalent to EN 

1744-1 §12)

TM 06142 Test methods on reactivity to alkalies by autoclave lenght measurement NF P 18-594 §5.1 (autoclaaf)

RILEM TC 106-2

CUR-aanbeveling 89 §7

TM 06143 Freeze-resistance visual inspection EN 1367-1

TM 06144 Water content gravimetry EN 1097-5

TM 06145 Resistance to thermal shock gravimetry + sieving EN 1367-5

TM 06146 Impuretés prohibées visual inspection XP P 18-546

TM 06147 Sand equivalent height measurement EN 933-8

TM 06157 Examen pétrographique appliqué à la RAS microscopy XP P18-543

TM 06158 Réactivité aux alcalins essai microbar lenght measurement NF P18-594 § 5.2

TM 06148 Permeability by oedometer EN ISO 17892-11

TM 06149 SiO2 by ICP-AES ICP-AES proper method (equivalent to EN 

196-2)

TM 06150 SiO2 by XRF XRF proper method (equivalent to EN 

196-2)

TM 06130 Organic components (with hydrogen peroxide or 

potassium dichromate)

gravimetry NBN 589-207 § 3 en § 4

TM 06117 Calcareous substances gravimetriy NBN 589-209

Aggregates 

(eg.: gravel, sand, cruched 

stone, roughly steel slag, 

recycling granulate, ...)

Sand
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Test-code Monsters Gemetand eigandschap and uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 06151 Gehalte aan vrije kalk door acidimetrie acidimetrie EN 1744-1 § 18.4

TM 06152 Uitzetting van staalslakken lengtemeting CME 01.12,  EN 1744-1 § 19.3 

TM 06153 Verbrokkeling van staalslakken gravimetrie CME 01.11

TM 06154 Presence of dangerous substances by ICP-AES spectrometry EN 1423 Annex I

TM 06141 Friability index gravimetry + sieving EN 1423 Annex G

TM 06155 particle density and water absorption gravimetry EN 13383-2 § 8

TM 06156 resistance to freezing and thawing visueal and gravimetry EN 13383-2 § 9

TM 06160 acidsoluble chlorides titration EN 1744-5

TM 06161 Determination of the influence of recycled aggregate 

extract on the initial setting time of cement

penetration measurement EN 1744-6

Glass beads

Armourstone

Recycled aggregates

Steel slag
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Test-code Monsters Gemetand eigandschap and uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 07101 Clay pavers Dimensions lenght measurement EN 1344 (ANNEX B)

Clay pavers EN 1344 (ANNEX D)

Ceramic tiles EN ISO 10545-4

Clay pavers EN 1344 (ANNEX E)

Ceramic tiles EN ISO 10545-6 

TM 07104 Clay pavers Slip resistance force measurement NBN EN 1344 §4.2.5 CEN/TS 16165

TM 07105 Clay pavers Freeze-resistance - freeze-thaw cycling EN 1344 (ANNEX C)

TM 08101 Active soluble salts content (Mg, Na, K) by ICP-AES spectrometry EN 772-5 § 9.3

TM 08102 Determination of dimensions lenght measurement EN 772-16

TM 08103 Flexural strenght force measurement EN 772-6

TM 08106 Efflorescence visual inspection NBN B 24-209 

TM 08108 Freeze-resistance -  GC-factor NBN B 23-002 §6.4 NBN B 27-010

TM 08109 Freeze-resistance - freeze-thaw cycling gravimetry NBN B 23-002 §6.4 EN 772-18

NBN B 15-231

NBN B 27-009 add.2

TM 08110 Freeze-thaw-resistance visual inspection EN 772-22

Masonry units

Baked and ceramic materials

TM 07102 Flexural strenght force measurement

Masonry units (Clay masonry units, calcium silicate masonry units, aggregate concrete masonry units (Dense and lightweight aggregates), autoclaved aerated concrete masonry units)

TM 07103 Abrasion resistance (Capon) lenght measurement
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Test-code Monsters Gemetand eigandschap and uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 08111 Water absorption by capillarity gravimetry EN 772-11

TM 08112 Water absorption by immersion gravimetry EN 772-21

TM 08114 Net volume and percentage of voids of clay

masonry units by hydrostatic weighing

gravimetry EN 772-3

Masonry units EN 772-1

Autoclaved aerated concrete NBN B 21-004 §9.4 EN 679

Masonry units EN 772-14

Autoclaved aerated concrete EN 680

Masonry units EN 772-13

Autoclaved aerated concrete NBN B 21-004 §9.3 EN 678

Masonry units

TM 08105 Moisture expansion and drying shrinkage lenght measurement

TM 08104 Compressive strenght force measurement

TM 08107 Density (net and/or gross dry) gravimetry
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Test-code Monsters Gemetand eigandschap and uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 09102 Breaking strength - Flexural strength force measurement EN 12372

TM 09103 Uniaxial compressive strength force measurement EN 1926

TM 09105 MgO, CaO and SO4 by ICP-AES spectrometry proper method (equivalent to 

PTV  819-5)

TM 09106 Petrographic description microscopy EN 12407

TM 09107 Abrasion resistance (Capon) lenght measurement EN 14157 method A

TM 09109 Ageing by thermal shock EN 14066

TM 09110 Density (apparent) + porosity gravimetry EN 1936

TM 09112 Freeze-resistance - freeze-thaw cycling EN 1341+1342+1343 §4.3 EN 12371 

TM 09113 Water absorption by immersion gravimetry EN 13755

TM 09115 Slip resistance force measurement EN 14231

Natural stone

Natural stone
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Test-code Monsters Gemetand eigandschap and uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 10101 California Bearing Ratio (CBR) and 

Immediate Bearing Index (IPI)

force measurement EN 13286-47

NF P 94-078

TM 10102 CO2 by TGA gravimetry proper method (equivalent to 

Afl. testmethods: Hfdst 1 

(01.05))

TM 10103 Soil consistency limits, plastic and liquid limits gravimetry Afl. testmethods: Hfdst 1 (01.03)

RAW  (2015) test 14

TM 10104 Consolidation test lenght measurement BS 1377-5 (1990)

TM 10105 Permeability by oedometer EN ISO 17892-11

NBN 589-209

RAW  (2015) test 37

TM 10107 Particle size distribution by sieving sieving EN 933-1

RAW  (2015) test 11.0, 11.1, 

11.2, 11.3 en 12.1

EN ISO 17892-4 § 4.2+5.2+6.1

TM 10109 Particle size distribution - hydrometer method hydrometer method EN ISO 17892-4 § 4.3+5.3+6.2

TM 10111 Methylene blue test Methylene blue test NBN EN 933-9

TM 10112 Organic components (with hydrogen peroxide or 

potassium dichromate)

gravimetry NBN 589-207 § 3 en § 4

SB250 (2.2) Hfdst 14 test 4.15

TM 10113 pH pH-measerment Afl. testmethods: Hfdst 1 (01.07)

Soil

Soil

TM 10106 Calcareous substances gravimetry
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Test-code Monsters Gemetand eigandschap and uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 10114 Proctor compaction (standard and enhanced) preparation EN 13286-2

NF P94-093

RAW (2020) test 10

TM 10115 Standaard proctor preparation: One point Proctor test preparation EN 13286-2

NF P94-093

TM 10116 Enhanced proctor preparation: One point Proctor test preparation EN 13286-2

NF P94-093

TM 10118 Water content gravimetry EN 1097-5

TM 10119 Lutum content (< 2µm) hydrometermethode RAW (2020) test 1

TM 10120 Mineral particles (< 63µm) zeving RAW (2020) test 2

TM 10121 Loss on ignition gravimetrie RAW (2020) test 28

TM 10122 Organic components with hydrogen peroxide gravimetrie RAW (2020) test 36

TM 10123 Soil salinity per liter of soil moisture titrimetrie RAW (2020) test 38

TM 10124 Determination of liquid and plastic limits EN ISO 17892-12

Soil
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Test-code Monsters Gemetand eigandschap and uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 11101 California Bearing Ratio (CBR) and 

Immediate Bearing Index (IPI)

force measurement EN 13286-47

TM 11102 Compressive strength of hydraulically bound mixtures force measurement Afl. testmethods: Hfst 51 (51.08)

EN 13286-41

RAW  (2015) test 18

TM 11103 Indirect tensile strength force measurement EN 13286-42

TM 11104 Preparation of proctor test specimens preparation EN 13286-2

Afl. testmethods: Hfdst 51 

(51.08)

TM 12101 Building lime Free CaO titrimetry EN 459-1 EN 459-2

ASTM C25

Unbound and hydraulically bound mixtures

Unbound and hydraulically 

bound mixtures

Building lime
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Test-code Monsters Gemetand eigandschap and uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 13101 Alkali (K2O and Na2O) by ICP-AES spectrometry EN 934-1,2,3 proper method (equivalent to EN 

480-12)

TM 13102 Capillary absorption gravimetry EN 480-5

TM 13103 Chloride (potentiometric) titrimetry EN 934-1,2,3 EN 480-10

TM 13104 Consistence (setting time) penetration measurement EN 480-2

TM 13105 Setting time according to Vicat penetration measurement NBN EN 480-2

TM 13106 Conventional dry content gravimetry EN 934-1,2,3 EN 480-8

TM 13107 Air void characteristics in hardened concrete image analysis EN 480-11

TM 13108 Infrared analysis spectrofotometry EN 934-1,2,3 EN 480-6

TM 13109 pH pH-measurement ISO 4316, ISO 787-9

TM 13110 Density gravimetry ISO 758

TM 13111 Preparation of mortar - Preparation and conditioning of 

test specimens 

preparation EN 480-1 EN 196-1

TM 13112 Flexural and compressive strength of hardened mortar force measurement EN 480-1 EN 196-1

TM 13113 Making and curing specimens preparation EN 480-1

EN 934-1,2,3

EN 12390-2

TM 13114 Compressive strength force measurement EN 934-1,2,3 EN 12390-3

Admixtures for concrete, mortar and grout

Admixtures
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Test-code Monsters Gemetand eigandschap and uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 14104 Paints and varnishes Density gravimetry EN ISO 2811-2

TM 15101 Preparation of mortar - Preparation and conditioning of 

test specimens 

preparation NBN EN 1008 § 6.1.4 EN 196-1

TM 15102 Alkali (Na2O, K2O), P2O5, Pb en Zn by ICP-AES spectrometry NBN EN 1008 proper method (equivalent to EN 

196-2)

TM 15103 Setting time according to Vicat penetration measurement NBN EN 1008 § 6.1.4 EN 196-3

TM 15104 Flexural and compressive strength of test specimens force measurement NBN EN 1008 § 6.1.4 EN  196-1

TM 15106 Standard consistence penetration measurement NBN EN 1008 § 6.1.4 EN 196-3

TM 15107 pH pH-measurement NBN EN 1008 Annex C ISO 4316

TM 15109 Chloride, nitrate, sulfate and phosphate by IC IC NBN EN 1008 proper method (equivalent to EN 

196-2)

Additives

Water

Mixing water for concrete
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Test-code Monsters Gemetand eigandschap and uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 16101 Bitumen number penetration measurement EN 13179-2

TM 16102 CaCO3 by TGA gravimetry/spectrometry proper method (equivalent to EN 

196-2)

TM 16103 Available lime (Ca(OH)2) titrimetry EN 459-2 § 5.8

TM 16104 Delta ring and ball test temperature measurement EN 13179-1

TM 16105 Methylene blue value visual inspection EN 933-9  Annex A

TM 16106 Grading of filler aggregates (air jet sieving) sieving EN 933-10

TM 16107 Specific surface by Blaine Blaine method EN 13043 §8.5.6 EN 196-6 § 4

TM 16108 Voids of dry compacted filler height measurement EN 1097-4

TM 16109 Density gravimetry EN 1097-7

TM 16110 Water content gravimetry EN 1097-5

TM 16111 Water susceptibility gravimetry EN 1744-4 § 1 à § 5.7

TM 16112 solubility in hydrochloric acid gravimetry PTV 812

TM 17101 Plate load test – Determination of the compressibility 

modulus

force measurement Afl. testmethods: Hfdst 50 

(50.01)

TM 17102 Plate test Westergaard force measurement SNV 670 319 (1972)

Filler

In situ tests

In situ tests

Filler
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Ciment

Ciment NF P15-314 Annexe A.2

Ciment EN 14647 §7.1

Cenders volantes EN 450-1 §5.3.2

Ciment à maçonner EN 413-1 §5.3.6

Lait de haut-foutneau EN 15167-1 §5.3.2.3

Liants hydrauliques routiers EN 13282-2 §7.2

Cenders volantes EN 450-1 §5.3.2

Lait de haut-foutneau EN 15167-1 §5.3.2.3

TM 01103 Lait de haut-foutneau Al2O3, CaO, Fe2O3, K2O, MgO, MnO, Na2O, SiO2 en 

TiO2 au moyen de ICP-AES  ICP-AES

ICP-AES EN 15167-1 propre méthode (équivalent à  

EN 196-2)

Ciment

Ciment NF P15-314 §4.2.2+Annexe 

A1.1

Cenders volantes EN 450-1 §5.3.5

Ciment à maçonner EN 413-1 §5.3.2-5.3.3

EN 413-2 §4.2

Lait de haut-foutneau EN 15167-1 §5.3.2.2

Liants hydrauliques routiers EN 13282-2 §7.3.2

Test-code Monsters Gemeten eigenschap en uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

Des liants hydrauliques et pouzzolaniques (par exemple: ciment, cendres volantes, laitier d'acier, laitier de haut-fourneau, ciment à maçonner, …)

TM 01101 Préparation du mortier - Préparation et 

conditionnement des éprouvettes

préparation EN 196-1 (**)+(***)

TM 01102 Indice d’activité calcul

TM 01104 Temps de prise selon Vicat mesure de la pénétration EN 196-3 (**)+(***)
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Test-code Monsters Gemeten eigenschap en uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

Ciment

Ciment EN 14647 §7.1

Ciment NF P15-315 §4.4

Cenders volantes EN 450-1 §5.3.2

Ciment à maçonner EN 413-1 §5.3.6

Lait de haut-foutneau EN 15167-1 §5.3.2.3

Liants hydrauliques routiers EN 13282-2 §6, §7.2

Ciment Analyse chimique par fluorescence X (SiO2, Al2O3, 

Fe2O3, CaO, MgO, SO3, Na2O, K2O, TiO2, P2O5, 

MnO ou  Mn2O3, SrO,)Ciment à maçonner Analyse chimique par fluorescence X  (SO3) EN 413-1 §5.4

Cenders volantes Analyse chimique par fluorescence X  (SiO2, Al2O3, 

Fe2O3, CaO, MgO, SO3, Na2O, K2O, TiO2, MnO ou  

Mn2O3, SrO, Cr2O3)Cenders volantes Analyse chimique par fluorescence X (P2O5) ISO  29581-2 

TM 01106 spectrométrie de 

fluorescence X

EN 196-2 § 5 (**)+(***)

EN 450-1 §5.2

TM 01105 Résistance à la flexion et la compression des 

éprouvettes

mesure de la force EN 196-1 (**)+(***)
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Test-code Monsters Gemeten eigenschap en uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

Ciment

Cenders volantes EN 450-1 §5.2.3

Ciment à maçonner EN 413-1 §5.4

Lait de haut-foutneau EN 15167-1 §5.2

Ciment

Cenders volantes EN 450-1 §5.2.3

Ciment à maçonner EN 413-1 §5.4

Lait de haut-foutneau EN 15167-1 §5.2

TM 01109 Ciment Chrome VI spectrophotométrie EN 196-10 (**)

Ciment

Cenders volantes

TM 01111 Cenders volantes Finesse par tamisage humide tamisage EN 451-2 (***)

Ciment

Cenders volantes EN 450-1 §5.2.2

Liants hydrauliques routiers EN 13282-2 §5.2

Lait de haut-foutneau EN 15167-1 §5.2

TM 01107 Chlorure (Volhard) titrimétrie EN 196-2 § 4.5.16

TM 01110 CO2 par TGA gravimétrie (TGA) propre méthode (équivalent à   

EN 196-2) (**)+(***)

TM 01108 Chlorure (potentiométrique) titrimétrie propre méthode (équivalent à 

EN 196-2) (**)+(***)

TM 01112 Perte au feu / Perte au feu corrigé au moyen d'un 

four

gravimétrie EN 196-2 § 4.4.1 (**)+(***)
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Test-code Monsters Gemeten eigenschap en uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

Ciment

Cenders volantes EN 450-1 §5.2.2

Liants hydrauliques routiers EN 13282-2 §5.1

Lait de haut-foutneau EN 15167-1 §5.2

Ciment

Liants hydrauliques routiers EN 13282-2 §7.3.3

Ciment à maçonner EN 413-1 § 5.3.1

Ciment

Lait de haut-foutneau EN 15167-1 §5.3.1

TM 01117 Ciment Détermination microscopique de la teneur en laitier microscopie CEN TR 196-4 § 7.2.2 (**)

Ciment

Cenders volantes EN 450-1 §5.5-5.3.5

TM 01119 Ciment Résidu insoluble gravimétrie EN 196-2 § 4.4.3 (**)

TM 01120 Cenders volantes P2O5 soluble spectrometrie EN 450-1 §5.2.11+Annexe C 

(***)

TM 01113 Perte au feu / Perte au feu corrigé par TGA gravimétrie propre méthode (équivalent à 

EN 196-2 § 4.4.1) (**)+(***)

TM 01116 Finesse mesurée sous forme de surface spécifique - 

Méthode par perméabilité à l’air (Méthode Blaine)

Blaine EN 196-6 § 4 (**)

TM 01115 Finesse mesurée par tamisage - méthode de 

tamisage (200µm)

tamisage EN 196-6 § 3 (**)

TM 01118 Consistance normalisée mesure de la longueur EN 196-3 (**)+(***)
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Test-code Monsters Gemeten eigenschap en uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

Ciment

Cenders volantes EN 450-1 §5.2.6

Ciment

Cenders volantes EN 450-1 §5.2.7

Ciment

Cenders volantes EN 450-1 §5.2.4

Ciment à maçonner EN 413-1 §5.4

Liants hydrauliques routiers EN 13282-2 §7.4

Lait de haut-foutneau EN 15167-1 §5.2

Ciment

Cenders volantes EN 450-1 §5.2.4

Ciment à maçonner EN 413-1 §5.4

Liants hydrauliques routiers EN 13282-2 §7.4

Lait de haut-foutneau EN 15167-1 §5.2

Ciment

Lait de haut-foutneau EN 15167-1 §5.2

TM 01122 SiO2 réactif calcul EN 197-1 §3.2

TM 01121 CaO réactif calcul EN 197-1 §3.1

gravimétrie EN 196-2 § 4.4.2 (**)+(***)

TM 01124 Sulfate IC propre méthode (équivalent à 

EN 196-2) (**)+(***)

TM 01123 Sulfate

TM 01125 Sulfure titrimétrie EN 196-2 § 4.4.5 (**)
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Test-code Monsters Gemeten eigenschap en uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 01127 Cenders volantes Carbon total elementanalyser propre méthode (équivalent à 

ISO 10694 en ISO 12902) (***)

Ciment EN 196-6 § 4.5.3 (**)

Cenders volantes EN 450-1 §5.3.4 EN 1097-7(***)

Lait de haut-foutneau EN 15167-1 §5.5 EN 196-6 § 4.5.3                                                                                                              

Ciment

Ciment NF P15-314 §4.2.3+Annexe 

A1.2

Cenders volantes EN 450-1 §5.3.3

Ciment à maçonner EN 413-1 §5.3.4

Cenders volantes

Liants hydrauliques routiers EN 13282-2 §5.1

Ciment

Cenders volantes

Ciment

Cenders volantes EN 450-1 §5.2

TM 01133 Ciment Chaleur d'hydratation - Méthode semi-adiabatique EN 196-9

TM 01134 Ciment à maçonner La rétention d’eau EN 413-2 §6

TM 01135 Ciment à maçonner La teneur en air EN 413-2 §7

TM 01136 Ciment Détermination du retrait et du gonflement mesure de la longueur NF P15-314 §4.2.4 NF P15-433

TM 01128 Masse volumique gravimétrie

TM 01129 Stabilité selon Vicat mesure de la longueur EN 196-3 (**)+(***)

TM 01131 La détermination du délai de maniabilité EN 13286-45 §5

TM 01130 CaO libre titrimétrie EN 451-1 (***)

TM 01132 K2O, Na2O, CaO, MgO, SiO2, Fe2O3 en Al2O3 par ICP-

AES

ICP-AES propre méthode (équivalent à 

EN 196-2) (**)+(***)
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Test-code Monsters Gemeten eigenschap en uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 02101 Alkaliën (K2O et Na2O) par ICP-AES ICP-AES propre méthode (équivalent à 

EN 196-2)

propre méthode (équivalent à 

NBN B 15-250)

BSW 96-01 §5.3.2 (**)

TM 02106 CO2 par TGA gravimétrie (TGA) propre méthode (équivalent à 

NBN B 15-250)

TM 02108 Fe2O3, Al2O3, SiO2, CaO, MgO au moyen de ICP-AES ICP-AES propre méthode (équivalent à 

NBN B 15-250)

TM 02109
Teneur en ciment calcul

NBN B 15-250 §19

TM 02110 Perte au feu au moyen d'un four gravimétrie NBN B 15-250 §7 (**)

TM 02111 Perte au feu par TGA gravimétrie (TGA) propre méthode (équivalent à 

NBN B 15-250)

TM 02112 Granularité par tamisage tamisage NBN B 15-250 §4

TM 02113 Résidu insoluble gravimétrie NBN B 15-250 §8 (**)

TM 02114 Sulfate gravimétrie NBN B 15-250 §15(**)

TM 02115 Sulfate IC propre méthode (équivalent à 

NBN B 15-250)

Mortier/Bétons (durcis) et produits en béton (entre autres béton cellulaire armé-autoclavé et matériau de pavage comme éléments pour bordures en béton, dalles en béton, pavés en béton, …)

Mortiers et bétons (durcis)

TM 02105 Chlorure (potentiométrique) titrimétrie
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Test-code Monsters Gemeten eigenschap en uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

NBN B 15-100 §7.4.2.5

CUR 48 Annexe F en NT Build 

492

XP P18-462

TM 02102 Coefficient d'absorption d'eau gravimétrie NBN B 15-217 

TM 02103 Carbonatation par la méthode phénolphtaléine mesure de la profondeur EN 14630

TM 02116 Résistance au gel dégel-dégel en présence de sels de 

déverglaçage (écaillage)  (Slab test)

gravimétrie EN 14630

TM 02118 Porosité accessible à l'eau gravimétrie+

mesure de la longueur

NF P18-459

TM 02119
Perméabilité au gaz XP P18-463

TM 02123 Mesure de l'épaisseur des éprouvettes mesure de la profondeur Afl. Proefmethodes: Hfdst 53 

(53.01)

EN 480-11

ASTM C457

TM 02126 Résistance résiduelle à la traction par flexion du 

béton de fibres métalliques

mesure de la force EN 14651

TM 02128 Module d'élasticité statique mesure de la force +

mesure de la longueur

NBN B 15-203

TM 02129 Gelivité-cycle de gel-dégel gravimétrie NBN B 15-231 

TM 02131 Résistance à la carbonatation mesure de la profondeur NBN B 15-100 §7.4.2.2

TM 02132 Profondeur de pénétration d'eau sous pression
mesure de la profondeur

EN 12390-8

TM 02107 Bétons (durcis) Diffusion de chlorure mesure de la profondeur

Bétons (durcis)

TM 02124 Caractéristiques  des vides d'air analyse d'image
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Test-code Monsters Gemeten eigenschap en uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 02112 Granulométrique tamisage EN 1015-1(**)

TM 02122 Résistance à la flexion et la compression des 

éprouvettes

mesure de la force EN 1015-11 (**)

TM 02102 Coefficient d'absorption d'eau par capillarité des 

mortiers

gravimétrie EN 1015-18 (**)

TM 02127 Bétons (durcis) Teneur en fibres métalliques gravimétrie EN 14721

Bétons (durcis) EN 12390-7

Mortiers (durcis) EN 1015-10(**)

TM 02134 Bétons (durcis) Résistance à la compression mesure de la force EN 12390-3

NBN B 15-220 (1990)

EN 12504-1

Bétons (durcis) EN 12390-5

NBN B 15-214

NBN B 15-238

Dalles gazon en béton PTV 126 Annexe B 

Dalles en béton EN 1339 (Annexe F)

Eléments pour bordures en 

béton

EN 1340 (Annexe F)

TM 02136 Pavés en béton Caractéristiques visuelles mesure de la longueur EN 1338 (Annexe C)

Pavés en béton EN 1338 (Annexe G)

Dalles en béton EN 1339 (Annexe G)

Eléments pour bordures en 

béton

EN 1340 (Annexe G)

Mortiers (durcis)

TM 02133 Masse volumique apparente séche et/ou masse 

volumique apparente

gravimétrie +

mesure de la longueur

TM 02137 Résistance à l'abrasion (Capon) mesure de la longueur

TM 02135 Résistance à la flexion et de la charge de rupture mesure de la force
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Test-code Monsters Gemeten eigenschap en uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

Bétons (durcis) EN 12390-6

Pavés en béton EN 1338 (Annexe F)

Bétons (durcis) NBN B 15-215

EN 13369 Annexe F

Tuyaux en béton EN 1916 (Annexe F)

Pavés en béton EN 1338 (Annexe E)

Dalles en béton EN 1339 (Annexe E)

Eléments pour bordures en 

béton

EN 1340 (Annexe E)

Bétons (durcis) NTN 018

Pavés en béton EN 1338 (Annexe D)

Dalles en béton EN 1339 (Annexe D)

Eléments pour bordures en 

béton

EN 1340 (Annexe D)

Bétons (durcis) EN 13036-4

Pavés en béton EN 1338 (Annexe I)

Dalles en béton EN 1339 (Annexe I)

Eléments pour bordures en 

béton

EN 1340 (Annexe I)

TM 02142 Roches perméables Perméabilité à l'eau gravimétrie PTV 126 § 8.3

TM 02139 Absorption d'eau totale par immersion gravimétrie

TM 02138 Mesurage de la résistance en traction par fendage 

s'éprouvettes

mesure de la force

TM 02141 Résistance à la glissance avant polissage (USRV) mesure de la force

TM 02140 Résistance au gel/dégel avec sel de déverglaçage gravimétrie
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Test-code Monsters Gemeten eigenschap en uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

Regards de visite et boîtes de 

branchement en béton

EN 1917 (Annexe A)

Tuyaux en béton EN 1916 (Annexe C)

TM 02144 Regards de visite et boîtes de 

branchement en béton

Résistance sous charge verticale des éléments de 

réduction et des éléments de couronnement

mesure de la force EN 1917 (Annexe B)

TM 02153 Regards de visite et boîtes de 

branchement en béton

Résistance à l'arrachement du revêtement mesure de la force PTV 8450-2

TM 02145 Étanchéité observation EN 1433 §9.3.6 (*)

TM 02146 Essais de charge mesure de la force EN 1433 §9.1 (*)

TM 02151 Absorption d'eau gravimétrie EN 1433 §9.2.1 (*)

TM 02152 Résistance au gel/dégel visuele en gravimétrie EN 1433 Annexe C

TM 02147 Imperméabilité à l'eau observation EN 491 §5.7

TM 02148 Résistance au gel/dégel préparation EN 491 §5.8

TM 02149 Résistance mécanique mesure de la force EN 491 §5.6

Caniveaux hydrauliques

TM 02143 Résistance à l'écrasement mesure de la force

Tuiles et accessoires en béton 

pour couverture et bardage
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Test-code Monsters Gemeten eigenschap en uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 03101 Béton (frais) Confection et conservation des éprouvettes préparation EN 12390-2

TM 03102 Mortiers (frais) Préparation du mortier - Préparation et 

conditionnement des éprouvettes

préparation EN 1015-2

TM 03103 Béton (frais) Étalement à la table à chocs mesure de la longueur EN 12350-5

TM 03105 Béton (frais) Essai d'affaissement mesure de la longueur EN 12350-2

Béton (frais) EN 12350-7

Mortiers (frais) EN 1015-7(**)

Béton (frais) EN 12350-6

Mortiers (frais) EN 1015-6 (**)

TM 03113 Mortiers (frais) Chlorure (potentiométrique) titrimétrie propre méthode (équivalent à 

EN 1015-17)

TM 03109 Mortiers (frais) Consistance normalisée + Plunjer pénétration mesure de la longueur EN 413-2 §5.2 EN 196-3 (**)

TM 03111 Mortiers (frais) Temps de prise selon Vicat mesure de la pénétration EN 413-2 §4.2 EN 196-3

Béton/mortiers (frais)

TM 03106 Teneur en air méthode de la 

compressibilité

TM 03108 Masse volumique gravimétrie
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Test-code Monsters Gemeten eigenschap en uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

Bitume naturel BS 2000-223

EN 12697-47

Bitumes et liants bitumineux DIN 52005

TM 04160 Pénétrabilité à l'aiguille mesure de la pénétration PTV 866 §4.3

TM 04161 Point de ramollissement - Méthode Bille et Anneau mesure de la température PTV 866 §4.4

TM 04102 Point de fragilité Fraass mesure de la force EN 12593

TM 04103 Rigidité en flexion - Rhéomètre à flexion de barreau

(BBR)

rhéologie EN 14771

AASHTO T313

TL Bitumen - StB § 5.4 (+ ARS 

08/2019)

ASTM D6648

TM 04104 Cohésion des liants bitumineux par la méthode du 

moutonpendule

mesure de force et l'énergie EN 13588

TM 04105 Complexe en cisaillement et de l'angle de phase -

Rhéomètre à cisaillement dynamique (DSR)

rhéologie EN 14770

AASHTO T 315

TL Bitumen - StB § 5.3

ASTM D7175

TM 04106 Viscosité dynamique par viscosimètre capillaire sous 

vide (60°C)

rhéologie EN 12596

ASTM D2171

AASHTO T202

TM 04107 Viscosité dynamique à l'aide d'un viscosimètre 

tournant

rhéologie EN 13302

ASTM D4402

AASHTO T 316

TM 04108 Viscosité dynamique des bitumes modifiés - 

Méthode cône et plateau

rhéologie EN 13702

Bitumes et liants bitumineux (bitumes routiers, bitumes oxydés, bitume dur, bitumes modifiés par des polymères, bitume naturel, produits de scellement de joints, les émulsions de liants 

bitumineux, …)

TM 04101 Teneur en cendres gravimétrie

Bitume naturel

Bitumes et liants bitumineux
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Test-code Monsters Gemeten eigenschap en uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 04109 Retour élastique mesure de la longueur EN 13398

TM 04110 Température de viscosité equi (TVE) calcul NEN 3945 (viscosité 

kinématique selon EN 12595)

TM 04111 Pénétrabilité à l'aiguille mesure de la pénétration EN 1426

ASTM D5

AASHTO T49

TM 04112 l’indice de pénétrabilité calcul EN 12591 (Annexe A)

TM 04113 Viscosité cinématique rhéologie EN 12595

ASTM D 2170 

AASHTO T201

TM 04114 Vieillissement long-terme accéléré réalisé dans un 

récipient de vieillissement sous pression (PAV)

vieillissement EN 14769

AASHTO R28

ASTM D6521

TM 04115 Perte de masse au chauffage gravimétrie EN 13303

ASTM D6

TM 04116 Préparation des échantillons d'essai préparation EN 12594

TM 04117 Multiple Stress Creep Recovery (MSCR) Test of 

Asphalt Binder Using a Dynamic Shear Rheometer 

(DSR)

rhéologie AASHTO T350

AL MSCR-Prüfung

EN 16659
TM 04118 Tendance à l'exsudation des bitumes mesure de la longueur EN 13301

TM 04119 Insolubilité dans n-heptane filtration dérivée de IP 143

dérivée de 51595

TM 04157 Stabilité au stockage mesure de longueur et de 

profondeur

EN 13399

Bitumes et liants bitumineux
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Test-code Monsters Gemeten eigenschap en uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 04120 Solubilité filtration EN 12592

ASTM D2042

AASTHO T 44
TM 04121 Teneur en paraffines - Méthode par distillation destillation EN 12606-1

TM 04122 Teneur en paraffines - Méthode par extraction extraction EN 12606-2 (2000)

TM 04123 Intervalle de plasticité calcul EN 14023 §5.2.8.4

TM 04124 Ductilité à 25 °C mesure de la longueur ASTM D113

AASHTO T51

TM 04126 Caractéristiques de traction des bitumes modifiés 

par la méthode de force-ductilité et détermination 

de l'énergie de déformation

mesure de force et l'énergie EN 13589  &  EN 13587

TM 04127 Caractéristiques de

traction des liants bitumineux par la méthode d'essai 

de traction

mesure de force et l'énergie EN 13587

TM 04128 Point de ramollissement - Méthode Bille et Anneau mesure de la température EN 1427

ASTM D36

AASHTO T53
TM 04129 Visualisation de la dispersion des polymères dans les 

bitumes modifiés par des polymères

inspection visuelle EN 13632

TM 04130 Point d'éclair - Méthode Cleveland à vase ouvert inspection visuelle EN ISO 2592 (sauf §11)

ASTM D92 (sauf §11.1.14)

AASHTO T48
TM 04131 Point d'éclair - Méthode Pensky-Martens en vase 

clos

inspection visuelle EN ISO 2719

ASTM D93

TM 04132 Masse volumique ou la densité relative gravimétrie NBN EN ISO 3838

EN 15326

ASTM D70,

AASHTO T228

Bitumes et liants bitumineux
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Test-code Monsters Gemeten eigenschap en uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 04133 Résistance au durcissement sous l'effet de la chaleur 

et 

de l'air - Méthode RTFOT

vieillissement EN 12607-1

ASTM D2872

AASHTO T240

TM 04134 Résistance au durcissement sous l'effet de la chaleur 

et 

de l'air - Méthode TFOT

vieillissement EN 12607-2

ASTM D1754

AASHTO T179

TM 04136 Détermination de l'adhésivité liants-granulats par 

mesure de

la cohésion Vialit

EN 12272-3

TM 04138 Indice de rupture des émulsions cationiques de 

bitume -

méthode des fines minérales

inspection visuelle EN 13075-1

SB 250 (4.1) XIV 2.3.11 (avec 

sikaisol)

TM 04139 Stabilité au stockage par tamisage tamisage EN 1429

TM 04140 pH pH-mesure EN 12850

TM 04142 Récupération du liant d'une émulsion de bitume: 

Récupération par évaporation

préparation EN 13074-1

TM 04143 Récupération du liant d'une émulsion de bitume:  

Stabilisation après récupération par évaporation

préparation EN 13074-2

TM 04144 Temps d'écoulement à l'aide d'un viscosimètre à 

écoulement

rhéologie EN 12846-1

TM 04145 Teneur en eau d'une émulsion de bitume 

Méthode de distillation azéotropique

destillation EN 1428

TM 04146 Résidu sur tamis des émulsions de bitume tamisage EN 1429

TM 04159 Teneur en eau d'une émulsion de bitume  – 

Balance dessiccatrice

gravimétrie EN 16849

Les émulsions de liants 

bitumineux

Bitumes et liants bitumineux
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methode

Beproevingsmethode

TM 04150 Pénétration au cône à 25°C mesure de la pénétration EN 13880-2

TM 04151 Pénétrabilité à l'aiguille mesure de la pénétration EN 1426

TM 04152 Pénétrabilité et retour élastique mesure de la pénétration EN 13880-3

TM 04153 Point de ramollissement - Méthode Bille et Anneau mesure de la température EN 1427

TM 04154 Résistance au fluage rhéologie EN 13880-5

TM 04155 Masse volumique à 25 °C gravimétrie EN 13880-1

TM 04156 Résistance à là chaleur - Variation de la pénétrabilité mesure de la pénétration EN 13880-4

TM 04157 Wegenbitumen Bepaling van ΔTc rheologie PTV 854 §4.3

Produits de scellement de joints
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Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 05101 Dimensions des éprouvettes mesure de la longueur EN 12697-29

TM 05102 Degré de compactage calcul RAW (2020) proef 66

TM 05103 Epaisseur d'un revêtement bitumineux - 

4.1 Méthode de mesures destructive

mesure de la longueur EN 12697-36 § 6.1

RAW (2020) proef 64

TM 05104 Teneur en liant soluble par centrifugeuse (B 1.5) centrifuge EN 12697-1 § B 2.1 + § B 1.2

TP Asphalt-Stb Teil 1 § 5.3

TM 05105 Confection d'éprouvettes à la presse à compactage 

giratoire

préparation EN 12697-31 

SB250 (4.1) Hfdst 14 § 4.4.2

TM 05106 Epaisseur d'un revêtement bitumineux et 

composition de couche

mesure de la longueur en 

inspection visuelle

RAW (2020) proef 77.1 (CROW 

210 § 4.1)

RAW (2005) proef 152 en Hfdst 

31

TM 05107 Détection de HAP à l'aide HAP marqueur ou DLC fluorescentie/

chromatografie

RAW (2020) proef 77.2 (CROW 

210 § 4.2)

RAW (2020) proef 77.3 (CROW 

210 § 4.7)

TM 05108 Essai d'indentation sur cubes ou éprouvettes 

Marshall

mesure de la profondeur EN 12697-20

TM 05109 Granulométrie tamisage EN 12697-2

TM 05110 Masse volumique réelle gravimétrie/mesure de la 

longueur

EN 12697-5 méthode A avec de 

l'eau

RAW (2020) proef 68        SB250 

(4.1) Hfdst 14 § 4.3.4.5

TM 05111 Teneur en vides gravimétrie EN 12697-8, RAW (2020) proef 

69

SB 250 (4.1) Hfdst 14 § 4.3.5

Asphalte mélanges d'asphalte, asphalte coulé routier, …)

Asphalte mélanges d'asphalte, 

asphalte coulé routier, …)
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TM 05112 Densité relative gravimétrie SB 250 (2.2) Hfdst 14 § 4.2

TM 05113 Masse volumique apparente gravimétrie EN 12697-6 méthode B en D

RAW (2020) proef 67

TM 05114 Résistance à la traction indirecte mesure de la force EN 12697-23

TM 05116 Extraction des bitumes à l'évaporateur rotatif reflux EN 12697-3

TM 05117 Préparation d'échantillons préparation EN 12697-28

TM 05118 Sensibilité à l'eau mesure de la force EN 12697-12 méthode A

TM 05120 Teneur en HAP par HPLC

(Naphthalène, Acenaphthylène, Acenaphthène, 

Fluorène, Phenanthrène, Anthracène,  Fluoranthène, 

Pyrène, Chrysène, Benz(a)anthracène, 

Benzo(b)fluoranthène, Benzo(k)fluoranthène, 

Benzo(a)pyrène, Dibenz(a,h)anthracène, Indeno(1,2,3-

cd)pyrène, Benzo(ghi)perylène)

HPLC propre méthode (équivalent à 

NEN 6977+C1, NEN 7331/A1 

§9.6)

TM 05121 Présence de goudron (semi quantitative) - analyse 

infrarouge

spectrométrie SB 250 (4.1) Hfdst 14 § 3.7.2.3

Asphalte mélanges d'asphalte, 

asphalte coulé routier, …)
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methode

Beproevingsmethode

TM 06101 Présence de particules réactives de sulfure de fer EN 1744-1 §14.1

TM 06102 Affinité granulat-bitume inspection visuelle EN 12697-11

TM 06103 Teneur en alcali extraite par l'eau (Na2O, K2O) par. 

ICP-AES

ICP-AES CUR aanbeveling 89 propre méthode (équivalent à  

EN 196-2)                                                                    

TM 06103 Détermination des alcalins actifs solubles

dans l'eau de chaux (Na2O, K2O) par ICP-AES

ICP-AES LPC 37 

XP P18-544

TM 06104 ASR microscopie microscopie CUR-aanbeveling 89 §7.2

TM 06105 Indice portant Californien (CBR) et 

Indice de portance immédiate (IPI)

mesure de la force EN 13286-2 &  EN 13286-47

TM 06106 inspection visuelle titrimétrie EN 1744-1 §8

TM 06107 Chlorures solubles (Volhard) titrimétrie EN 1744-1 §7

Essai de classification

des constituants de gravillons recyclés - 

Identification

EN 933-11

RAW (2020) proef 35

Essai de classification sur la composition, les 

polluants flottants, non flottants et le dépistage de 

l'amiante sur les granulats recyclés grossiers

PTV 406 Annexe I

Détermination des polluants flottants et non 

flottants et tamisage de l'amiante sur les granulats 

fins recyclés

PTV 406 Annexe J

Contaminants flottants, non flottants et verre sur 

matériaux granulaires

CMA/2/II/A.22 

Contaminants flottants, non flottants et verre sur 

des matériaux granulaires à grains fins

 CMA/2/II/A.23

TM 06109 CO2 par TGA gravimétrie (TGA) propre méthode (équivalent à  

EN 196-2)

TM 06110 Limites de consistance du sol, limite d'élasticité et 

plastique 

gravimétrie Afl. Proefmethodes: Hfdst 1 

(01.03)

Granulats pour béton, pour mélanges bitumineux et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes et autres zones de circulation, pour mortiers et pour 

matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées. (par example.: gravier, sable, gravillons, laitier 

d'aciérie, granulat de recyclage, ...)

TM 06108 inspection visuelle

Granulats

(par example.: gravier, sable, 

gravillons, laitier d'aciérie, 

granulat de recyclage, ...)
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TM 06111 Masse volumique (réelle/absolut) et du coefficient 

d'absorption d'eau

gravimétrie EN 1097-6

TM 06112 Masse volumique en vrac et de la porosité 

intergranulaire

gravimétrie EN 1097-3

TM 06113 Essai au bleu de méthylène Essai au bleu de méthylène EN 933-9

TM 06114 Teneur en éléments coquilliers inspection visuelle EN 933-7

TM 06115 Perte au feu par four gravimétrie EN 1744-1 § 17

TM 06116 Perte au feu par TGA gravimétrie (TGA) propre méthode (équivalent à  

EN 1744-1)

TM 06118 Granularité - particules <0,080 ou 0,063 mm tamisage NBN EN 12620 + 13043 + 

13139 + 13242 (§4.4)

NBN EN 933-1

TM 06122 Granularité tamisage EN 933-1

RAW (2020) proef 11.0, 11.1, 

11.2, 11.3 en 12.1

TM 06123 Forme des granulats - Coefficient d'aplatissement tamisage EN 933-3

TM 06124 Forme des granulats - Coefficient de forme mesure de la longueur EN 933-4

TM 06125 Retrait au séchage mesure de la longueur EN 1367-4

TM 06126 Détermination de contaminants légers gravimétrie EN 1744-1 § 14.2

TM 06127 Fragmentation par la méthode d’essai Los Angeles gravimétrie + tamisage EN 1097-2

TM 06128 Résistance à l'usure (micro-Deval) gravimétrie + tamisage EN 1097-1

TM 06129 Teneur en matiere organique (présence de teneur 

potentielle en matières humiques et de teneur en 

acide fulvique)

inspection visuelle EN 1744-1 § 15.1, § 15.2 et § 

15.3

TM 06159 Teneur en matiere organique (à l'eau oxygenée ou à 

le dichromate de potassium)

gravimétrie NBN B 11-256

Granulats

(par example.: gravier, sable, 

gravillons, laitier d'aciérie, 

granulat de recyclage, ...)
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TM 06131 Pourcentage de surfaces cassées inspection visuelle EN 933-5

TM 06132 Description pétrographique microscopie EN 932-3

TM 06133 Coefficient de polissage accéléré mesure de la force EN 1097-8

TM 06135 Coefficient d'écoulement des sables chronométrage EN 933-6 § 8

Sulfates (solubles dans l'eau) en granulés naturels gravimétrie EN 1744-1 § 10.1

Sulfates (solubles dans l'eau) en granulats recyclés gravimétrie EN 1744-1 § 10.2

Sulfates (solubles dans l'eau) par IC en granulés 

naturels

IC propre méthode (équivalent à 

EN 1744-1 §10.1)

Sulfates (solubles dans l'eau) par ICen granulats 

recyclés

IC propre méthode (équivalent à 

EN 1744-1 §10.2)

TM 06138 Teneur en soufre total par ICP-AES spectrométrie EN 1744-1 § 11

TM 06139 Sulfates (solubles dans l'acide) gravimétrie EN 1744-1 § 12

Granulats

(par example.: gravier, sable, 

gravillons, laitier d'aciérie, 

granulat de recyclage, ...)

TM 06136

TM 06137
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TM 06140 Sulfates (solubles dans l'acide) par IC IC propre méthode (équivalent à 

EN 1744-1 §12)

TM 06142 Méthodes d'essai de réactivité aux alcalis par 

autoclave

mesure de la longueur NF P 18-594 §5.1 (autoclave)

RILEM TC 106-2

CUR-aanbeveling 89 §7

TM 06143 Résistance au gel inspection visuelle EN 1367-1

TM 06144 Teneur en eau gravimétrie EN 1097-5

TM 06145 Résistance au choc thermique gravimétrie + tamisage EN 1367-5

TM 06146 Impuretés prohibées inspection visuelle XP P 18-546

TM 06147 Equivalent de sable altimétrie EN 933-8

TM 06157 Examen pétrographique appliqué à la RAS microscopie XP P18-543

TM 06158 Réactivité aux alcalins essai microbar mesure de la longueur NF P18-594 § 5.2

TM 06148 Perméabilité au moyen de l’œdomètre EN ISO 17892-11

TM 06149 SiO2 par ICP-AES ICP-AES propre méthode (équivalent à 

EN 196-2)

TM 06150 SiO2 par XRF XRF propre méthode (équivalent à 

EN 196-2)

TM 06130 Matières organiques (à l'eau oxygène et au 

dichromate de potassium)

gravimétrie NBN 589-207 § 3 et § 4

TM 06117 Substances calcaires gravimétrie NBN 589-209

Granulats

(par example.: gravier, sable, 

gravillons, laitier d'aciérie, 

granulat de recyclage, ...)

Sable
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TM 06151 Chaux libre par acidimétrie acidimétrie EN 1744-1 § 18.4

TM 06152 Expansion du laitier d'aciérie mesure de la longueur CME 01.12,  EN 1744-1 § 19.3 

TM 06153 Délitement du laitier d'aciérie gravimétrie CME 01.11

TM 06154 Présence de substances dangereuses au moyen de 

ICP-AES

ICP-AES EN 1423 Annexe I

TM 06141 Coefficient de friabilité gravimétrie + tamisage EN 1423 Annexe G

TM 06155 Densité et absorption d'eau gravimétrique EN 13383-2 § 8

TM 06156 Résistance au gel-dégel visuele et gravimétrique EN 13383-2 § 9

TM 06160 chlorures solubles dans l'acide titration EN 1744-5

TM 06161 Détermination de l'influence d'un extrait de granulat 

recyclé sur le temps de prise initial du ciment

pénétration EN 1744-6

Microbilles de verre

Enrochements

granulats recyclés

Laitier d'aciérie
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TM 07101 Pavés en terre cuite Dimensions mesure de la longueur EN 1344 (Annexe B)

Pavés en terre cuite EN 1344 (Annexe D)

Carreaux de céramique EN ISO 10545-4

Pavés en terre cuite EN 1344 (Annexe E)

Carreaux de céramique EN ISO 10545-6 

TM 07104 Pavés en terre cuite Résistance au glissement mesure de la force NBN EN 1344 §4.2.5 CEN/TS 16165

TM 07105 Pavés en terre cuite Résistance au gel - cycles de gel/dégel EN 1344 (Annexe C)

TM 08101 Teneur en sels solubles actifs (Mg, Na, K) au moyen 

de 

ICP-AES

ICP-AES EN 772-5 § 9.3

TM 08102 Détermination des dimensions mesure de la longueur EN 772-16

TM 08103 Flexural strength mesure de la force EN 772-6

TM 08106 Efflorescence inspection visuelle NBN B 24-209 

TM 08108 Résistance au gel -  coefficient de GC NBN B 23-002 §6.4 NBN B 27-010

TM 08109 Résistance au gel - cycles de gel/dégel gravimétrie NBN B 23-002 §6.4 EN 772-18

NBN B 15-231

NBN B 27-009 add.2
TM 08110 Gel-dégel-résistace inspection visuelle EN 772-22

Éléments de maçonnerie

Matériaux cuite et céramique

TM 07102 Flexural strength mesure de la force

Éléments de maçonnerie (Briques de terre cuite, éléments de maçonnerie en silico-calcaire, éléments de maçonnerie en béton de granulats (granulats courants et légers),

éléments de maçonnerie)

TM 07103 Résistance à l'abrasion (Capon) mesure de la longueur
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TM 08111 Absorption de l'eau par capillarité gravimétrie EN 772-11

TM 08112 Absorption d'eau par immersion gravimétrie EN 772-21

TM 08114 Absorption d'eau sous vide gravimétrie EN 772-3

Metselstenen EN 772-1

Geautoclaveerd cellenbeton NBN B 21-004 §9.4 EN 679

Metselstenen EN 772-14

Geautoclaveerd cellenbeton EN 680

Metselstenen EN 772-13

Geautoclaveerd cellenbeton NBN B 21-004 §9.3 EN 678

Éléments de maçonnerie

TM 08105 Mesure du gonflement et retrait mesure de la longueur

TM 08104 Résistance à la compression mesure de la force

TM 08107 Masse volumique (apparente sèche et/ou absolue 

sèche)

gravimétrie
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TM 09102 Dimensions mesure de la force EN 12372

TM 09103 Résistance à la rupture - Résistance à la flexion mesure de la force EN 1926

TM 09105 MgO, CaO et SO4 au moyen de ICP-AES spectrometrie propre méthode (équivalent à 

PTV  819-5)

TM 09106 Description pétrographique microscopie EN 12407

TM 09107 Résistance à l'abrasion (Capon) mesure de la longueur EN 14157 méthode A

TM 09109 Vieillissement accéléré par choc thermique EN 14066

TM 09110 Masse volumique (apparente) + porosités gravimétrie EN 1936

TM 09112 Résistance au gel - cycles de gel/dégel EN 1341+1342+1343 §4.3 EN 12371 

TM 09113 Absorption d'eau par immersion gravimétrie EN 13755

TM 09115 Résistance au glissement mesure de la force EN 14231

Pierre naturelle

Pierre naturelle
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TM 10101 Indice portant Californien (CBR) et 

Indice de portance immédiate (IPI)

mesure de la force EN 13286-47

NF P 94-078

TM 10102 CO2 par TGA gravimétrie propre méthode (équivalent à 

Afl. Proefmethodes: Hfdst 1 

(01.05))
TM 10103 Limites de consistance du sol, limite d'élasticité et 

plastique 

gravimétrie Afl. Proefmethodes: Hfdst 1 

(01.03)

RAW  (2015) proef 14

TM 10104 Essai de consolidation mesure de la longueur BS 1377-5 (1990)

TM 10105 Perméabilité au moyen de l’œdomètre EN ISO 17892-11

NBN 589-209

RAW  (2015) proef 37

TM 10107 Granularité par tamisage tamisage EN 933-1

RAW  (2015) proef 11.0, 11.1, 

11.2, 11.3 en 12.1

EN ISO 17892-4 § 4.2+5.2+6.1

TM 10109 Distribution granulométrie des

particules - Méthode du densimètre

Méthode du densimètre EN ISO 17892-4 § 4.3+5.3+6.2

TM 10111 Essai au bleu de méthylène Essai au bleu de méthylène NBN EN 933-9

TM 10112 Teneur en matiere organique (à l'eau oxygenée ou à 

le dichromate de potassium)

gravimétrie NBN 589-207 § 3 en § 4

SB250 (2.2) Hfdst 14 § 4.15

TM 10113 pH pH-mesure Afl. Proefmethodes: Hfdst 1 

(01.07)

Sols

Sols

TM 10106 Substances calcaires gravimétrie
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TM 10114 Compactage Proctor (standard et renforcée) préparation EN 13286-2

NF P94-093

RAW (2020) proef 10

TM 10115 Preparation proctor standard: essai Proctor en un 

point

préparation EN 13286-2

NF P94-093

TM 10116 Preparation proctor renforcée: essai Proctor en un 

point

préparation EN 13286-2

NF P94-093

TM 10118 Teneur en eau gravimétrie EN 1097-5

TM 10119 Teneur en lutum (< 2µm) Méthode du densimètre RAW (2020) proef 1

TM 10120 Particules minérales (< 63µm) tamisage RAW (2020) proef 2

TM 10121 Pert au feu gravimétrie RAW (2020) proef 28

TM 10122 Matière organique avec du peroxyde d'hydrogène gravimétrie RAW (2020) proef 36

TM 10123 Salinité du sol par litre d'humidité du sol titrimétrie RAW (2020) proef 38

TM 10124 Détermination des limites de liquidité et

de plasticité

EN ISO 17892-12

Sols
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TM 11101 Indice portant Californien (CBR) et 

Indice de portance immédiate (IPI)

mesure de la force EN 13286-47

TM 11102 Résistance à la compression mesure de la force Afl. Proefmethodes: Hfst 51 

(51.08)

EN 13286-41

RAW  (2015) proef 18

TM 11103 Résistance à la traction indirecte mesure de la force EN 13286-42

TM 11104 Préparation des éprouvettes proctor préparation EN 13286-2

Afl. proefmethodes: Hfdst 51 

(51.08)

TM 12101 Chaux de construction CaO libre titrimétrie EN 459-1 EN 459-2

ASTM C25

Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques

Mélanges traités et mélanges 

non traités aux liants 

hydrauliques

Chaux de construction
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TM 13101 Alcalis (Na2O, K2O) au moyen de ICP-AES ICP-AES EN 934-1,2,3 propre méthode (équivalent à 

EN 480-12)

TM 13102 Absorption capillaire gravimétrie EN 480-5

TM 13103 Chlorure (potentiométrique) titrimétrie EN 934-1,2,3 EN 480-10

TM 13104 Consistance (temps de prise) mesure de la longueur EN 480-2

TM 13105 Temps de prise selon Vicat mesure de la pénétration NBN EN 480-2

TM 13106 Extrait sec gravimétrie EN 934-1,2,3 EN 480-8

TM 13107 Caractéristiques des vides d'air dans le béton durci analyse d'image EN 480-11

TM 13108 Analyse infrarouge spectophotométrie EN 934-1,2,3 EN 480-6

TM 13109 pH mesure du pH ISO 4316, ISO 787-9

TM 13110 Masse volumique gravimétrie ISO 758

TM 13111 Préparation du mortier - Préparation et 

conditionnement des éprouvettes

préparation EN 480-1 EN 196-1

TM 13112 Résistance à la flexion et la compression des 

éprouvettes

mesure de la force EN 480-1 EN 196-1

TM 13113 Confection et conservation des éprouvettes préparation EN 480-1

EN 934-1,2,3

EN 12390-2

TM 13114 Résistance à la compression mesure de la force EN 934-1,2,3 EN 12390-3

Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis 

Adjuvants
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Productnorm Beproevingsnorm

Test-code Monsters Gemeten eigenschap en uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 14104 Peintures et vernis Masse volumique gravimétrie EN ISO 2811-2

TM 15101 Préparation du mortier - Préparation et 

conditionnement des éprouvettes

préparation NBN EN 1008 § 6.1.4 EN 196-1

TM 15102 Alkaligehalte (Na2O, K2O), P2O5, Pb en Zn d.m.v. ICP-

AES

ICP-AES NBN EN 1008 propre méthode (équivalent à 

EN 196-2)

TM 15103 Temps de prise selon Vicat diepetmeting NBN EN 1008 § 6.1.4 EN 196-3

TM 15104 Résistance à la flexion et la compression des 

éprouvettes

mesure de la force NBN EN 1008 § 6.1.4 EN  196-1

TM 15106 Consistance normalisée mesure de la longueur NBN EN 1008 § 6.1.4 EN 196-3

TM 15107 pH pH-meting NBN EN 1008 Annexe C ISO 4316

TM 15109 Chlorure, nitrate, sulfate et phosphate au moyen de 

IC

IC NBN EN 1008 propre méthode (équivalent à 

EN 196-2)

Additifs

Eau

Eau de gâchage pour bétons
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Productnorm Beproevingsnorm

Test-code Monsters Gemeten eigenschap en uitrusting
Onderzoeks-

methode

Beproevingsmethode

TM 16101 Nombre-bitume mesure de la pénétration EN 13179-2

TM 16102 CaCO3 par TGA gravimétrie 

(TGA)/spectrometrie

propre méthode (équivalent à 

EN 196-2)

TM 16103 Ca(OH)2 titrimétrie EN 459-2 § 5.8

TM 16104 Delta bille-anneau mesure de la température EN 13179-1

TM 16105 Valeur de bleu de méthylène inspection visuelle EN 933-9  Annexe A

TM 16106 Granularité par tamisage dans un jet d'air tamisage EN 933-10

TM 16107 Surface spécifique selon Blaine méthode Blaine EN 13043 §8.5.6 EN 196-6 § 4

TM 16108 La porosité du filler sec compacté altimétrie EN 1097-4

TM 16109 Masse volumique gravimétrie EN 1097-7

TM 16110 Teneur en eau gravimétrie EN 1097-5

TM 16111 Sensibilité à l'eau gravimétrie EN 1744-4 § 1 t/m § 5.7

TM 16112 solubilité dans l'acide chlorhydrique gravimétrie PTV 812

TM 17101 Essai de charge de la plaque – Détermination du 

module de compressibilité

mesure de la force Afl. proefmethodes: Hfdst 50 

(50.01)

TM 17102 Essai de plaque selon Westergaard mesure de la force SNV 670 319 (1972)

Fillers

Essais in situ

Essais in situ

Fillers
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